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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Габаритные размерынаименование Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм
HB-1218 120 180 80

HB-1525 150 250 120
HB-2035 200 350 150
HB-2045 200 450 177
HB-3045 300 450 177

ЯЧЕЙКИ ДЛЯ СКЛАДА МЕЛКО-ШТУЧНЫХ ТОВАРОВ 

• 5  типоразмеров от 1.7 л до 24 л

• Легко соединяются между собой,  
образуя жесткие стеллажи

• Изготовлены из ударопрочного полистирола  
с ребрами жесткости

• Нагрузка на 1 ячейку до 150 кг

• Несколько цветов на выбор

• Удобный карман для этикеток

• Применяются также в качестве выдвижных  
ячеек на каркасных стеллажах

Идеальны для хранения небольших деталей, имеют различное число отсеков. Плотно закрываются, при переноске или переворачивании детали не 
высыпаются и не перемешиваются. С помощью специальных пазов с защелками кассеты могут жестко соединяться друг с другом.

КАССЕТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ

103-132C

103-132D

203-132E GPB-311

SB-1007K GPB-612

GPB-625

GPB-880

203-132F

203-132I

903-132

903-133S
Ширина -165 мм
Высота - 95 мм
Глубина - 45 мм

Ширина - 275 мм
Высота - 177 мм
Глубина - 42,5 мм

Ширина - 75 мм
Высота - 63 мм
Глубина - 25 мм

Ширина - 99 мм
Высота - 66 мм
Глубина - 36 мм

Ширина -185 мм
Высота - 80 мм
Глубина - 30 мм

Ширина -213 мм
Высота - 114 мм
Глубина - 45 мм

Ширина -275 мм
Высота - 185 мм
Глубина - 40 мм

Ширина - 260 мм
Высота - 115 мм
Глубина - 43,5 мм

Ширина - 275 мм
Высота - 183 мм
Глубина - 42 мм

Ширина - 76 мм
Высота - 61 мм
Глубина - 21 мм

Ширина - 210 мм
Высота - 119 мм
Глубина - 32 мм
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАССЕТЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

3  ячейки
Ширина – 215 мм
Высота – 105 мм
Глубина –  96  мм

К-3

К-12

К-1

К-25

К-33
9  ячеек
Ширина – 215 мм
Высота – 105 мм
Глубина –  96  мм

12  ячеек
Ширина – 215 мм
Высота – 105 мм
Глубина –  96  мм

1  ячейка

25  ячеек
Ширина – 300 мм
Высота – 230 мм
Глубина –123 мм

33  ячейки
Ширина – 300 мм
Высота – 360 мм
Глубина –126 мм

К-9

Пласт мас со вые кас се ты вы со ко точ но го ли тья вы пол не ны из уда ро проч но го по ли сти ро ла, что обес пе чи ва ет их 
вы со кую из но со стой кость и воз мож ность сбор ки в раз лич ные по мас шта бам и кон ст рук ции мо дуль ные бло ки. На 
вер ти каль ных и го ри зон таль ных гра нях кас сет име ют ся на прав ля ю щие, пред наз на чен ные для на деж ной сцеп ки 
кас сет меж ду со бой.
Кас сет ни цы мо гут из го тав ли вать ся с ан ти ста тиче с ки ми свой ст ва ми.
Бло ки яче ек ис поль зу ют ся для хра не ния мел ких пред ме тов: ра дио эле мен тов, га ек, сверл и т. п. 
Ставятся на стол или вешаются на стену. Соединяются между собой.

марКеры для Кабеля

марКерные бирКи

маркеры для кабелей с круглым поперечным сечением для мар-
кировки кабеля до монтажа. Серия FM предназначена для марки-
ровки плоского кабеля.
Зубчатая внутренняя поверхность маркера предотвращает его 
скольжение по кабелю. 
Поставляются в бухтах в виде ленты.
Возможные типы маркировок: 1,2,3…9; A,B,C…Z; +; – и др.
Материал: мягкий поливинилхлорид.
Допустимые температуры: до 85°С.
Поставляются в бухтах по 1000, 500, 250, 100 шт.
Цвет: желтый.

наименование диаметр провода, мм Ширина, мм норма упаковки, шт.
EC-1 3.0 ~ 4.2 4.0 1000
EC-2 3.6 ~ 7.4 5.0 500
EC-3 5.2 ~ 10.0 5.5 250

тип EС тип OM

наименование диаметр провода, мм Ширина, мм норма упаковки, шт.
FM-1 3.5 ~ 7.0 5.0 500

тип FM

наименование диаметр провода, мм длина, мм норма упаковки, шт.
OM-22S 1.3

10 100

OM-20S 1.5
OM-18S 1.8
OM-16S 1.9
OM-0.75 3.0
OM-1.25 3.2
OM-2.0 3.6
OM-3.5 4.2
OM-5.5 5.1
OM-14 7.6
OM-22 9.1

МАРКЕРЫ

маркерные бирки для нанесения индивидуальной маркировки. Маркерные бирки МТ-3 выполнены из 
белого нейлона и имеют размер 60х25 мм. Боковые прорези служат крепежными отверстиями для стяжек, 
с помощью которых бирки можно крепить сразу к пучку проводов или кабелей. В упаковке 100 шт.

П-ОбРАзНЫЙ ПРОфИЛь RAYRIM

Профиль имеет внутреннее клеящееся покрытие, которое при нагреве транс-
формирует форму профиля из «V» в «U». Профиль предназначен для изоляции 
краев изделий из металла, дерева или стекла. Профиль поставляется в полосах 
длиной 1.22 м.
Диапазон рабочих температур: -55…80°С

Габаритные размеры

наим-е размеры, мм толщина края, 
мм

мин. радиус 
изгиба, ммA B C D E

RAYRIM-NR6 0.6 0.5 3.5 0.8 1.25 0.31-0.56 10
RAYRIM-NR7 1.0 0.9 4.8 1.6 1.25 0.61-1.63 15
RAYRIM-NR8 2.0 0.9 6.6 2.5 2.25 1.83-3.25 20
RAYRIM-NR9 4.2 0.9 13.5 4.5 2.20 3.66-5.38 25


