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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

вЫводнЫе керамические конденсаторЫ к10-17б

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИй

К 10-17Б имп. 0.01 мкФ X7R 10% 0805
1                                           2                        3                4                  5

1. Тип: К10-17Б Murata
2. Номин. емкость, пФ/мкФ
3. Тип ТКЕ: NPO, X7R, Z5U, Y5V
4. Точность, %
5. Типоразмер

Серия* RPE 1* RPE 2* RPE 3* RPE 4* RPE 5* RPE 6* RPE 7*
Типоразмер 0603 0805 1206 1210 1812 2225 2525
L макс, мм 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 10.0 12.5
W макс, мм 3.0 3.5 4.5 5.0 7.5 10.0 12.5
T макс, мм 2.5 2.5 или 3.2 3.2 3.2 4.0 4.0 5.0

Емк. Код** C0G R2H U2J X7R Y5V Z5U C0G X7R Y5V Z5U X7R Y5V Z5U C0G C0G C0G X7R Y5V Z5U C0G X7R Z5U

П
ик

оф
ар

ад
ы

0.5 R50
1.0 1R0 T=2.5
1.2 1R2
1.5 1R5
1.8 1R8
2.2 2R2
2.7 2R7
3.3 3R3
3.9 3R9
4.7 4R7
5.6 4R6
6.8 6R8
8.2 8R2

10-180 100-181
220 221 T=2.5
270 271
330 331
390 391
470 471
560 561
680 681
820 821

1 000 102 T=2.5 T=2.5 T=2.5
1 200 122 T=3.2
1 500 152
1 800 182
2 200 222
2 700 272
3 300 332
3 900 392
4 700 472
5 600 562
6 800 682
8 200 822

М
ик

ро
ф

ар
ад

ы

0.010 103
0.012 123
0.015 153
0.018 183
0.022 223 T=2.5
0.027 273
0.033 333 T=3.2
0.039 393
0.047 473
0.056 563
0.068 683
0.082 823
0.10 104 T=2.5
0.12 124
0.15 154
0.18 184 T=3.2
0.22 224
0.27 274
0.33 334
0.39 394
0.47 474
0.56 564
0.68 684
0.82 824
1.0 105
1.5 155
1.8 185
2.2 225
3.3 335

*Серия согласно классификации Murata.
**Кодовое обозначение емкости, наносимое непосредственно на конденсатор.

Тип ТКЕ NPO (C0G) R2H U2J X7R Z5U Y5V

Диапазон рабочих 
температур -55...+125°C -55...+85°C -55...+85°C -55...+125°C +10...+85°C -30...+85°C

Точность ±(2-5)% ±(2-5)% ±(2-5)% ±(5-15)% +20 -80% +20 -80%

Неполярные выводные керамические конденсаторы с радиальным расположением выво-
дов фирмы Murata имеют превосходные частотные характеристики и низкое значение 
внутренней индуктивности, благодаря чему могут быть использованы в высокочастотных 
приложениях. 
Рабочее напряжение - 50 В. Конденсаторы с большим номинальным напряжением (100 В, 200 
В и т.д.) поставляются на заказ.
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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

HICAP – мноГосЛойнЫе керамические чип
конденсаторЫ боЛЬшой емкости

Керамические MLCC конденсаторы Murata с емкостью более 1 мкФ получили название High-Cap – конденсаторы большой емкости. Конденсаторы явля-
ются заменой с улучшением ряда характеристик для танталовых и алюминиевых электролитических конденсаторов.

Сравнение параметров разных типов конденсаторов
Оценки приводятся по шкале:
5 – отлично
4 – хорошо
3 – посредственно
2 -  плохо

                                 Критерии

Многослойные 
керамические 
конденсаторы

Танталовые 
конденсаторы

Алюминиевые 
электролитические 

конденсаторы

Высокочастотные 
приложения

Стабильность емкости при 
изменении частоты 5 3 2

Улучшение фильтрующих свойств 
с ростом частоты (уменьшение 

импеданса)
5 3 2

Надежность

Устойчивость к пробою 
напряжения 5 3 3

Продолжительность срока службы 5 3 3
Стабильность при разогреве от 

тока пульсации 5 3 2

Другие 
параметры

Шумоподавление 5 3 2
Независимость от полюсов включ. 

(неполярн.) 5 2 2

Миниатюризация 5 4 3
Стабильность емкости при скачках 

температуры
X7R Y5V

3 4
4 3

Стабильность емкости при скачках 
напряжения

X7R Y5V
4 4

3 3

Рекомендуемые замены для байпасных цепей 
Для байпасных цепей 
шумоподавления эквивалентной 
заменой танталовым будут 
керамические конденсаторы 
меньшей емкости (от 1/2  до 1/10 
емкости Ta). 

Танталовые 
конденсаторы

Керамические 
конденсаторы

1 мкФ от 0.1 до 0.47 мкФ
2.2 мкФ от 0.22 до 1 мкФ
4.7 мкФ от 0.47 до 2.2 мкФ
10 мкФ от 1 до 4.7 мкФ
22 мкФ от 2.2 до 10 мкФ
47 мкФ от 4.7 до 22 мкФ

100 мкФ от 10 до .47 мкФ

Тип ТКЕ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X7R, X6S, X7S, X5R
Емкость:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 1 мкФ и выше
Напряжение:  . . . . . . . . . . . . . .4, 6.3, 10, 16, 25 и 50 В

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ОБлАСТь ПРИМЕНЕНИя

Серия 
Габаритные размеры, мм

L W T e g

GRM155 1.0±0.05 0.5+0.05 0.5±0.05 0.15…0.35 0.3

GRM188 1.6±0.1 0.8±0.1 0.8±0.1 0.2…0.5 0.5

GRM219
2.0±0.1 1.25±0.1

0.85±0.1
0.2…0.7 0.7

GRM21B 1.25±0.1
GRM319

3.2±0.15 1.6±0.15
0.85±0.1

0.3 to 0.8 1.5GRM31M 1.15±0.1
GRM31C 3.2±0.2 1.6±0.2 1.6±0.2
GRM32C

3.2±0.3 2.5±0.2
1.6±0.2

0.3 1.0GRM32D 2.0±0.2
GRM32E 2.5±0.2
GRM32M

3.2±0.3 2.5±0.2
1.15±0.1

0.3 1.0GRM32N 1.35±0.15
GRM32R 1.8±0.2
GRM43E

4.5±0.4 3.2±0.3
2.5±0.2

0.3 2.0
GRM43S 2.8±0.2

GRM55E
5.7±0.4 5.0±0.4

2.5±0.2
0.3 2.0

GRM55R 1.8±0.2

Сглаживание и стабилизация выходного 
напряжения

Подавление шумов
Выделение паразитных сигналов и направление 

их в обходной канал
Фильтрация сигнала в байпасных цепях
Отсечение постоянной составляющей  

в разделительных цепях

Керамические дисковые высоковольтные конденсаторы Murata 
типа DE отличаются высокой прочностью диэлектрика на про-
бой, низкими диэлектрическими потерями и высокой надеж-
ностью. 

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИй

DE B B3 3A 102 K N2 A

1                 2                3               4               5              6            7             8

1. Высоковольтные конденсаторы (250 – 6.3 В)
2. Категория безопасности:

A – класс 1, 1 – 3.15 кВ
B – класс 2, 1 – 3.15 кВ
C – класс 1, 2, 6.3 кВ
H – 125°С, малый тангенс угла потерь, 0.25-3.15 кВ
S – 125°С, малый тангенс угла потерь, 0.5-1 кВ
F – для инверторов подсветки ЖКД, 6.3 В ампл.

3. Температурные характеристики

Маркировка Темп. хар-ка Темп. коэф-т Темп. 
диапазон, °C

B3 B ±10% -25…85
E3 E +20%, -55% -25…85
F3 F +30%, -80% -25…85

C3 C
±20% -25…85

+15%, -30% 85…125

R3 R
±5% -25…85

+15%, -30% 85…125
D3 D +20%, -30% -25…125

1X SL +350…-1000 
ppm/°C 20…85

2C CH 0…°60 
ppm/°C 20…85

4. Номинальное напряжение (DC):
2E – 250 В
2H – 500 В
3A – 1 кВ
3D – 2 кВ
3F – 3.15 кВ
3J – 6.3 кВ
LH – 6.3 кВ ампл.

5. Номинальная емкость, пФ
6. Точность емкости:
C – ±0.25 пФ
D – ±0.5 пФ
J – ±5%
K – ±10%
Z – +80%, -20%
7. Тип выводов

Маркировка Тип выводов Расст-е между 
выводами, мм

A2 Вертикальные 
обжим. 

длинные

5
A3 7.5
A4 10
B2/J2 Вертикальные 

обжим. 
короткие

5
B3/J3 7.5
B4 10
C1

Прямые 
длинные

5
C3 7.5
C4 10
CD 7.5
D1

Прямые 
короткие

5
D3 7.5
DD 7.5
N2 Вертикальные 

обжимные на 
ленте

5
N3 7.5
N7 7.5
P2 Прямые на 

ленте
5

P3 7.5

8. Упаковка: А – Ammo Pack на ленте, В – россыпью

Серия Категория 
безопасн.

Диап-н 
номин. 

емкости

Электрич. 
прочность 

диэлектрика

Темпер. 
хар-ка

Диапазон 
раб. темп-р, 

°С

Тип 
выводов

DEB класс 2, 1 – 
3.15 кВ

100…10,000 
пФ

200% номин.
напр-я B, E, F -25…85

A2, A3, C1, 
CD, C3, 

B2, B3, D1, 
DD, D3

DEA класс 1, 1 – 
3.15 кВ 10…560 пФ SL -25…125

DEH

125°С, малый 
тангенс угла 
потерь, 0.25-

3.15 кВ

220…10,000 
пФ

200/250% 
номин.напр-я R, C, -25…125

A2, A3, A4, 
C3, B2, B2, 

B4, D3

DES

125°С, малый 
тангенс 

угла потерь, 
0.5-1 кВ

100…4700 
пФ D -25…125 A2, A3, 

J2, J3 

КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЫСОКОВОльТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ


