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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Герконовые реле

Слаботочные реле РЭС55А являются герконовыми одностабильными реле с 
одной переключающей группой контактов на базе контакта КЭМ3 для печатно-
го монтажа. Реле предназначено для коммутации электрических цепей посто-
янного и переменного тока с частотой до 10 кГц. По сравнению с традицион-
ными электромеханическими реле, герконовые реле отличаются повышенной 
износостойкостью и быстродействием.

технические характеристики

Наименование Рабочее 
напряжение, В

Сопр-е обмотки, 
Ом

Напряжение 
срабатывания, В

Напряжение 
огтпускания, В

РС4.569.600-00 27 ±10% 1880 ±282 16.2 1.8
РС4.569.600-01 12.6 ±10% 377±56.5 7.3 0.85
РС4.569.600-02 6 ±10% 95 ±14.2 3.25 0.35
РС4.569.600-03 5 ±10% 67 ±10 2.5 0.3
РС4.569.600-04 3 ±10% 35 ±3.5 1.72 0.2
РС4.569.600-05 27 ±10% 1880 ±282 14.7 1.6
РС4.569.600-06 12.6 ±10% 377 ±56.5 6.3 0.75
РС4.569.600-09 3 ±10% 35 ±3.5 1.46 0.18
РС4.569.600-10 10 ±10% 377 ±56.5 5.9 0.9

Время срабатывания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 мс
Время отпускания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   2.3 мс
Сопротивление изоляции: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        500 МОм
Частота срабатывания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         50 Гц макс.
Диапазон рабочих температур: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -60…85°С

габаритные размеры

Герконовые реле РЭС55А

Наим-е Конфигурация Рабочий ток,  
мА

Рабочее напр-е,  
В

Коммутируемое 
напр-е, В

Коммутируемый  
ток, А

Сопр-е 
катушки, Ом

Тип D, корпус DIP, напряжение пробоя 500 В
D1A050000 SPST-NO 10 5 200 0,5 500
D1A120000 SPST-NO 12 12 200 0,5 1000
D1A240000 SPST-NO 11.1 24 200 0,5 2150
D1B120000 SPST-NC 12 12 200 0,5 1000
D2A050000 DPST-NO 35.7 5 200 0,5 140
D2A120000 DPST-NO 24 12 200 0,5 500

Тип DH, корпус DIP, напряжение пробоя 4 кВ
DH1A050000 SPST-NO 10 5 200 0,5 500

Тип S, корпус SIP
S1A050000 SPST-NO 10 5 200 0,5 500
S1A050099 SPST-NO 5 5 200 0,5 1000
S1A120099 SPST-NO 4 12 200 0,5 3000

Сопротивление изоляции: . . . . . . . . . . . . . . . .               1011 Ом
Мощность: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            10 ВА макс.
Макс. напр-е срабатывания: . . . . . . 200 В пост.тока

Сопротивление контактов: . . . . . . . . .        100 мОм макс.
Мин. напр-е пробоя: . . . . . . . . . . . . . 1000 В пост.тока
Диапазон рабочего напряжения: . . . . . . .       -40…85°С

SIP-4

DIP-14

Приглашаем в офис продаж в С.-Петербурге
Адрес: С.- Петербург, ул. Зверинская, д. 44 
Тел./факс: (812) 232 8836; 232 2373; 232 5221
E-mail: baltika@platan.spb.ru 
Часы работы офиса: понедельник – пятница: 10.00 – 18.00


