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Клеммы обжимные поставляются в комплекте с изоляционными манжетами, цвет изоляции соответствует определенному диаметру изолируемого про-
вода. Для обжима рекомендуется использовать следующие типы кримперов: 1PK-325, 8PK-716, 6PK-230C, 6PK-301E, HT-202B.

Гильзы соединительные изолированные
Наименование Габаритные размеры, мм Сечение провода Цвет

d D L l мм мм2 AWG
BF1.25LP 1.8 4.0 22.7 15.0 0.57 – 1.44 0.57 – 1.25 22 – 16 красный
BF2LP 2.3 4.5 22.7 15.0 1.44  – 1.82 1.25 – 2.0 16 – 14 синий
BF5.5LP 3.5 6.8 26.7 15.0 1.82  –  2.89 2.64 – 6.64 12 – 10 желтый
BF8 5.1 8.5 35.8 19.2 2.89  –  3.65 6.64 – 10.52 8 красный

Гильзы изолированные 

клеммы тип «о»
Наименование Размеры, мм Сечение провода, мм2 Цвет изоляции

                   

d B L H D
SG57600 3.7 5.5 16.3 11 4

0.25-1.65 красныйSG57603 4.3 8 18.3 11 4
SG57604 5.7 8 18.3 11 4
SG57608 4.3 8.5 18.75 11 4.5

1.04-2.63 синий
SG57609 5.7 9.5 18.25 11 4.5
SG57610 6.3 12 22 11 4.5
SG57611 8.4 12 22 11 4.5
SG57613 4.3 9.5 26.3 13.7 6.3

2.63-6.64 желтый
SG57614 5.7 9.5 26.3 13.7 6.3
SG57615 6.3 12 33 13.7 6.3
SG57616 8.4 15 34 13.7 6.3
SG57617 10.5 15 34 13.7 6.3

клеммы ножевые
Наименование Размеры, мм Сечение провода, мм2 Цвет изоляции

              

B L d D H
SG57641 2.8 22.0 1.8 3.9 10.0

0.75-1.25 красныйSG57642 4.5 22.0 1.8 3.9 10.0
SG57643A 6.3 22.0 1.8 3.9 10.0
SG57643B 6.3 22.0 2.4 4.2 10.0 1.25-2.0 синий
SG57643C 6.3 24.0 3.5 5.5 14.0 2.63-6.64 желтый

SG57644 3.3 22.0 1.8 3.9 10.0
0.75-1.25 красный

               

SG57650A 6.7 22.0 1.8 3.9 10.0

SG57648 4.9 22.0 2.4 4.2 10.0 1.25-2.0 синий

SG57650C 6.9 24.0 3.5 5.5 14.0 2.63-6.64 желтый

клеммы изолированные
Наименование Размеры, мм Сечение провода, мм2 Цвет изоляции

               

B W L d H

SG57744 6.8 9.6 23.7 1.8 7.4 0.75-1.25 красный

SG57748 6.8 9.6 23.7 2.3 7.4 1.25-2.0 синий

SG57750 6.8 9.6 24.1 3.5 7.4 2.63-6.64 желтый

Клеммы-крюки
Наименование Размер 

винта
Размеры, мм Сечение провода, мм2 Цвет изоляции

      

      

d W D
HV1-3.7 М6 3.7 8.00

3.9 0.5-1.5 красныйHV1-4 М8 4.3 8.00
HV1-5 М10 5.3 8.00
HVB2-3.7 М6 3.7 8.50

4.2 1.5-2.5 голубойHVB2-4 М8 4.3 8.50
HVB2-5 М10 5.3 9.50
HV5-3.7 М6 3.7 7.20

5.5 4-6 желтыйHV5-4 М8 4.3 9.50
HV5-5 М10 5.3 9.50

Наименование Размеры, мм Сечение провода, мм2 Цвет изоляции

              

d B L H D
SG57621 3.7 6.2 21 11 4

0.25-1.65 красныйSG57622 4.3 7.2 21 11 4
SG57625 5.3 8 21 11 4
SG57627 3.7 6.2 21 11 4.5

1.04-2.63 синий
SG57628 4.3 7.2 21 11 4.5
SG57631 5.3 8 21 11 4.5
SG57632 6.7 10.7 21 11 4.5
SG57633 4.3 8.2 24.7 13.7 6.3

2.63-6.64 желтый
SG57634 5.3 9 24.7 13.7 6.3

клеммы тип «U»

Изолированные наконечники и гильзы

Наименование Сечение провода Цвет
мм2 AWG

BS1 0.5 – 11.0 22 – 18 красный

BS2 1.5 – 2.5 16 – 14 синий
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Скотчлок UY
Соединитель UY предназначен для сращивания одно-
жильных проводов диаметром 1,52 мм (AWG19-24). 
Работа с соединителями не требует зачистки изоляции, 
поэтому процесс сращивания значительно ускоряется 
и упрощается. Высококачественный контакт гарантиро-
ван на весь срок службы кабеля. Соединитель заполнен 
гидрофобным заполнителем, предотвращающим про-
никновение влаги в контакты.

Ответвители

Штекерные разъемы

Клеммы ответвительные
Наименование Габаритные размеры, мм Сечение провода Цвет

B B1 L d D H мм2 AWG

MF1.25 6.8 6.3 22.0 1.8 3.9 10.0 0.75 – 1.25 18 – 16 красный

MF2 6.8 6.3 22.0 2.3 4.2 10.0 1.25 - 2.0 16 - 14 синий

MF5.5 6.8 6.3 25.5 3.5 5.5 13.5 2.63 – 6.64 12 - 10 желтый

Изолированные наконечники и гильзы

ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ (СИЗ)

Наименование Габаритные размеры, мм Сечение провода Цвет

L B мм2 AWG

3MR 20 22 0.25 – 1.65 22 – 16 красный

3MB 20 22 1.04 – 2.63 16 – 11 синий

3MY 21 32 2.63 – 6.64 12 - 10 желтый

Наименование Габаритные размеры, мм Сечение провода Цвет
d D L l мм2 AWG

F2A(4) 3.96 4.2 11 22 1.25 – 2.0 16 - 14 синий
F2A(5) 4.96 4.2 11 22 1.25 – 2.0 16 - 14 синий
F5.5A(4) 3.96 5.5 13.7 25.1 2.63 – 6.64 12 - 10 желтый
F5.5A(5) 4.96 5.5 13.7 25.1 2.63 – 6.64 12 - 10 желтый
F2B(4) 14 11 25 4,2 1.25 – 2.0 16 - 14 синий

F2B(5) 14 11 25 4,2 1.25 – 2.0 16 - 14 синий

F5.5B(5) 13.5 12 25.5 5.5 2.63 – 6.64 12 - 10 желтый

Предназначены для соединения и изоляции мест соединения  одно-
проволочных жил проводов методом скручивания без использо-
вания специального инструмента. Зажимы СИЗ накручивают на 
предварительно зачищенные и соединенные вместе концы про-
водов в несколько оборотов. Встроенная конусообразная пружи-
на обеспечивает надежную фиксацию и соединение проводов, а 
корпус выполняет функцию изолятора. 
Колпачки поставляются двух типов: пластиковые (тип SW) и с запрес-
сованным металлическим сердечником в виде конической пружины 
(SW-Y).
Допустимые температуры: до 105°С
Номинальное напряжение: до 600 В  
(для SW1-SW2 – до 300 В)
Материал: поливинилхлорид

Наим-е Размеры, мм Диаметр и кол-во  
проводниковA B C

SW-1 14.0 8.7 6.5 0.5 мм x 2/1.0 мм x 3

SW-2 18.0 10.0 7.5 0.5 мм x 3/1.5 мм x 3

SW-3 23.0 11.2 9.5 0.3 мм x 3/2.0 мм x 3

SW-Y11 25.8 17.5 8.5 1.6 мм x 2/5.5 мм x 2

SW-Y12 31.8 23.8 11.0 2.0 мм x 2/8.0 мм x 2

SW-Y13 33.2 27.0 14.0 5.5 мм x 2/14.0 мм x 2

SW-Y14 39.6 30.5 17.5 8.0 мм x 3/14.0 мм x 3

наконечники Кабельные 

Наим-е Провод Макс. диаметр 
изоляции

Цвет изоляции Размеры, мм
AWG (мм2) A D C D

966067-2 20 0.50 2.3 белый 14.0 8.0 1.0 2.6
966067-5 18 0.75 2.5 серый 14.0 8.0 1.2 2.8
966067-9 17 1.00 2.7 красный 14.0 8.0 1.4 3.0
1-966067-2 16 1.50 3.2 черный 14.0 8.0 1.7 3.5
1-966067-6 14 2.50 3.9 голубой 14.0 8.0 2.2 4.2
1-966067-9 11 4.00 4.5 серый 17.0 10.0 2.8 4.8
2-966067-2 10 6.00 6.0 желтый 20.0 12.0 3.5 6.3
2-966067-4 7 10.00 7.3 красный 22.0 12.0 4.5 7.6
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КЛЕММЫ ТИП «О»
Наименование Габаритные размеры, мм Сечение провода

d2 B L E D d мм мм2 AWG
1.25-3A 3.2 5.5 11.5 4.5 3.4 1.7 0.57 – 1.44 0.25 – 1.65 22 - 16
1.25-6  6.7 11.6 21.7 4.5 3.4 1.7 0.57 – 1.44 0.25 – 1.65 22 - 16
2-4 4.3 8.5 16.8 4.8 4.0 2.3 1.14 – 1.82 1.04 - 2.63 16 - 14
2-6 6.4 12.0 21.8 4.8 4.0 2.3 1.14 – 1.82 1.04 - 2.63 16 - 14
2-8 8.4 12.0 21.8 4.8 4.0 2.3 1.14 – 1.82 1.04 - 2.63 16 - 14
5.5-4 4.3 9.5 19.8 6.8 5.6 3.5 1.82 – 2.89 2.63 – 6.64 12 - 10
5.5-6 6.4 12.0 25.8 6.8 5.6 3.5 1.82 – 2.89 2.63 – 6.64 12 - 10
5.5-8 8.4 15.0 28.0 6.8 5.6 3.5 1.82 – 2.89 2.63 – 6.64 12 - 10
8-5  5.3 10.0 21.0 8.0 7.0 4.5 2.89 – 3.65 6.64 – 10.52 8
8-8  8.4 14.0 27.0 8.0 7.0 4.5 2.89 – 3.65 6.64 – 10.52 8
14-6 6.4 11.0 25.5 11.0 8.5 5.8 3.65 – 4.62 10.52 – 16.78 6
14-10 10.5 18.0 33.0 11.0 8.5 5.8 3.65 – 4.62 10.52 – 16.78 6

КЛЕММЫ ТИП «U»
Наименование Габаритные размеры, мм Сечение провода

d2 B L E D d мм мм2 AWG
1.25-3YS 3.7 5.7 16.0 4.5 3.4 1.7 0.57 – 1.44 0.25 – 1.65 22 - 16
1.25-4YS 4.3 6.4 16.0 4.5 3.4 1.7 0.57 – 1.44 0.25 – 1.65 22 - 16
1.25-6Y 6.7 10.7 17.0 4.5 3.4 1.7 0.57 – 1.44 0.25 – 1.65 22 - 16
2-3YS 3.7 5.7 16.0 4.5 4.0 2.3 1.14 – 1.82 1.04 - 2.63 16 - 14
3.5-5Y 5.3 8.0 18.0 6.3 5.0 3.0 1.82 – 2.4 2.63 – 4.6 12 - 10

Наименование Габаритные размеры, мм Сечение провода Диаметр зажимного 
провода, мм

Внешний вид
W F L AWG

36041LB 3.95 8.4 17.8 16 - 20 4

36043LB 3.5 8.4 16.4 16 - 20 3.5

36042LB 3.5 6.7 18.5 16 - 20 4

36044LB 3.5 6.7 17.3 16 - 20 3.5

36054LB 3.2 6.4 16.0 18 - 20 0.5 x 2.8

36072LB 7.35 7.8 19.2 16 - 20 0.8 x 6.4

36057LB 5.6 6.5 15.5 16 - 22 0.3-1.3 кв.мм

36063LB 6.6 7.5 19.0 16 - 20 0.8 x 6.4

J1764BS-0(36063LB) 7.6 7.7 19.2 14-20 0.5-2.0 кв.мм

J1661BS-0(36071LB) 6.0 13.3 24.5 14-20 0.5-2.0 кв.мм

36067LB 2.8 12.0 21.0 18 – 20 0.5 x 2.8

неИзолированные наконечники

КЛЕММЫ ОБЖИМНЫЕ 

ГИЛЬЗЫ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ
Наименование Габаритные размеры, мм Сечение провода

L D d мм мм2 AWG

B-1.25 16.5 3.3 1.9 0.57 – 1.44 0.25 – 1.65 22 – 16

B-2   16.5 4.0 2.6 1.44 – 1.82 1.04 – 2.63 16 – 14

B-5.5 16.5 5.5 3.7 1.82 – 2.89 2.63 – 6.64 12 – 10

B-8  22.5 7.1 5.1 2.89 – 3.65 6.64 - 10.52 8

B-14 27.5 9.0 6.4 3.65 – 4.62 10.52 – 16.78 6

ГИЛЬЗЫ ИЗ  БЕСКИСЛОРОДНОЙ МЕДИ
Наименование Габаритные размеры, мм

d D L

L-1.5 1.8 3.7 20

L-2.6 2.6 4.0 20

L-4 3.1 4.8 20

L-6 3.8 5.5 20
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наконечники Кабельные штыревые

Кабельные наконечники предназначены для оконцевания одножильных 
проводов и кабелей сечением 0.25 – 50.0 кв.мм. Кабельные наконечники 
имеют с изоляционными манжетами, цветовая маркировка которых соот-
ветствует определенному диаметру изолируемого провода. 
Метод монтажа наконечников – обжим. 
Для обжима рекомендуется использовать кримперы: 6PK-230, 6PK-301E, 
HT-202B и др.

Наименование Сечение провода, мм2 Размеры, мм Цвет изоляции
D1 D2 L1 L2

DN00206(LT02506)
0.25

0.75 1.9 10 6
голубой

DN00208(LT02508) 0.75 1.9 12 8
DN00306(LT03406)

0.34
0.8 1.9 10 6 бирюзовый

DN00308(LT03408) 0.8 1.9 12 8
DN00506(LT05006)

0.5
1.0 2.6 12 6

оранжевыйDN00508(LT05008) 1.0 2.6 14 8
DN00510(LT05010) 1.0 2.6 16 10
DN00706(LT07506)

0.75

1.2 2.8 12 6

белый
DN00708(LT07508) 1.2 2.8 14 8
LT07510 1.2 2.8 16 10
DN00712(LT07512) 1.2 2.8 18 12
DN01006(LT10006)

1.0

1.4 3.0 12 6

желтый
DN01008(LT10008) 1.4 3.0 14 8
LT10010 1.4 3.0 16 10
DN01012(LT10012) 1.4 3.0 18 12
DN01508(LT15008)

1.5

1.7 3.5 14 8

красный
DN01510(LT15010) 1.7 3.5 16 10
LT15012 1.7 3.5 18 12
DN01518(LT15018) 1.7 3.5 24 18
DN02508(LT25008)

2.5

2.2 4.2 14 8

голубой
LT25010 2.2 4.2 16 10
DN02512(LT25012) 2.2 4.2 18 12
DN02518(LT25018) 2.2 4.2 24 18
DN04010(LT40010)

4.0
2.8 4.8 17 10

серыйDN04012(LT40012) 2.8 4.8 20 12
DN04018(LT40018) 2.8 4.8 26 18
DN06012(LT60012)

6.0
3.5 6.3 20 12

черный
DN06018(LT60018) 3.5 6.3 26 18
DN10012(LT100012)

10.0
4.5 7.6 22 12

бежевый
DN10018(LT100018) 4.5 7.6 28 18
DN16012(LT160012)

16.0
5.8 8.8 24 12

зеленый
DN16018(LT160018) 5.8 8.8 28 18
DN25016(LT250016)

25.0
7.3 11.2 28 16

коричневый
DN25022(LT250022) 7.3 11.2 35 22
DN35016(LT350016)

35.0
8.3 12.7 30 16

бежевый
DN35025(LT350025) 8.3 12.7 39 25
DN50020(LT500020) 50.0 10.3 15 36 20 оливковый

Для обжима наконечников используйте кримпер 539660-1

DIP панельки

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шаг: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 2.54 мм
Расстояние между рядами: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        15.24 мм
Сопротивление контакта: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      10 мОм макс.
Номинальный ток: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       3 А
Емкость: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                1 пФ
сопротивление изоляции: . . . . . . . . . . . . .              5000 МОм мин/500 В
Напряжение электрической прочности: . . . . . . . . .        1000 В rms
Материал корпуса: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            термопластик
Диапазон рабочих температур: . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 -55…105°С

габаритные размеры

Наименование Кол-во контактов Размеры, мм

Покрытие контактов – 
золото

Покрытие контактов – 
позолота

С В А

5-1571552-4 3-1571552-4 48 15.24 17.78 60.96
5-1571552-3 3-1571552-3 42 15.24 17.78 53.34
5-1571552-2 3-1571552-2 40 15.24 17.78 50.80
5-1571552-1 3-1571552-1 36 15.24 17.78 45.72
5-1571552-0 3-1571552-0 32 15.24 17.78 40.64
4-1571552-9 2-1571552-9 28 15.24 17.78 35.56
4-1571552-8 2-1571552-8 24 15.24 17.78 30.48
5-1571552-6 3-1571552-6 24 7.62 10.6 30.48
4-1571552-6 2-1571552-6 20 7.62 10.6 25.40
4-1571552-5 2-1571552-5 18 7.62 10.6 22.86
4-1571552-4 2-1571552-4 16 7.62 10.6 20.32
4-1571552-2 2-1571552-3 14 7.62 10.6 17.78
4-15715523-3 2-1571552-2 8 7.62 10.6 10.16


