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Products Abstract 

Керамическая серия мощных светодиодов в корпусе 3535 использует универсальные корпуса и расположение 

выводов, как и большинство аналогичных светодиодов, выпускаемых различными мировыми 

производителями светодиодов.   

Для того, чтобы соответствовать запросам различных групп возможных заказчиков мы производим 2 серии 

светодиодов в корпусе 3535 , которые имеют одинаковые корпуса и могут заменять друг друга без изменений в 

печатных платах. Одна серия эффективна по стоимости т.е. у нее хороший коэффициент Лм/USD, вторая имеет 

высшую эффективность светового потока, т.е. высокий коэффициент Лм/Вт:  
 
 
 
 
 
 

Продукты керамической серии 3535 соответствуют требованиям различных заказчиков и способны обеспечить 

профессиональные решения, ускорение разработок новой продукции, а так же быструю модификацию 

существующих  изделий. 
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Эффективная по 
световому потоку 

серия 3535 – 
Лм/Вт 

Эффективная по 
цене серия 3535 – 

Лм/USD 



Керамика 3535 

 Используется HTCC 
керамическая 
подложка с 
пироэлектрическим 
разделением, что 
является трендом 
для светодиодов. 

 
 Материалы 

проходят 
строжайший 
входной контроль. 

 
 Эпоксидная 

инкапсуляция, 
высокая прочность, 
высокая 
термостойкость, 
отличная 
герметичность и 
т.п.  

 Хорошая 
повторяемость 
цвета, что 
способствует 
жестким 
требованиям 
биновки. 

 
 Оптическая 

линза 
соответствует 
аналогичным 
международны
м продуктам. 

 Firstly using 
fluorescent power 
conformal coating 
encapsulation, 
which keeps the 
same pace as the 
international 
products  

 
 Формовка линз 

производится 
огромного 
размера 
массивом, что 
позволяет 
поддерживать 
точные размеры 
и высокую 
производительно
сть в 
производстве. 

Оптика Тепло Технология Надежность Материал 

 Подложка и 
кристалл с 
одинаковым 
термическим 
коэффициентом 
расширения, что 
предотвращает 
повреждения 
при 
неравномерном 
рассеивании  
тепла. 

 
 Малый размер, 

низкое 
термосопротивле
ние. 

 
 Отличное 

рассевание 
тепла. 

 Проходит более 
10 различных 
жестких тестов, 
для обеспечения 
высокой 
надежности. 

 
 Температура 

перехода менее 
85°C, 
Продолжительно
сть жизни 50 
000 часов. 

Технические преимущества 
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3.5×2.8×0.7mm  
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ЛМ/USD 3535 

Особенности:  
 
1. Используется эвтектическая пайка 
2. Низкое термосопротивление: 5℃/W 
3. Без золотых проводников, высокая надежность. 
4. Соответствует требованиям пайки reflow 
5. Пироэлектрическое распределение тепла 
6. Широкий диапазон мощности: 1-3W 
7. Световой поток, эффективной по цене версии: 100-
140lm/W 
8. Угол излучения：120-130° 
9. Рекомендуется для компактных,  работающих при 
высокой температуре и влажности изделий светотехники 

 

DA3535 



3.5×2.8×0.7mm  
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Размеры： 

Рекомендуемая контактная площадка Recommended steel mesh dimension 

Допуск：±0.1 mm 
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ЛМ/USD 3535 



3.5×2.8×0.7mm  
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Обратная эвтектическая структура： 

1. Обратная эвтектическая беспроводная инкапсуляция, низкое 
термосопротивление, быстрый отвод тепла, прямой ток 1000mA  

2. Высокая надежность, нет проводников для обрыва 

Особенности： 

ЛМ/USD 3535 

Foshan NationStar Optoelectronics Co.,Ltd 
White Light Department 

P электрод N электрод 

Сапфировая основа 
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Наименование 
Температура 

Tc（K） 
Typ. 

CRI Ra 
Min. 

Φv（lm） 
Typ. 

If（mA） 
TEST 

VF（V） 
Typ. 

Св. поток 
(lm/W) 

FP-3535CW-BCP-DS 6000 70 135 350 2.8-3.0 130 
FP-3535NW-BCP-DS 4000 70 125 350 2.8-3.0 120 
FP-3535WW-BCP-DSR80 3000 80 115 350 2.8-3.0 110 

Текущие производственные, статистические данные по выходу бинов
（внутренняя информация） 

Параметры 

Бины по напряжению Бины по цвету Бины по св. потоку 

Tc CRI VF%-1/V VF%-2/V VF%-3/V XY%-1 XY%-2 XY%-3 XY%-4 Φ%-1/lm Φ%-2/lm Φ%-3/lm 

6000k >70 
2.8-3.0 3.0-3.2 3.2-3.4 1C 1D 2A 2B 110-120 120-130 130-140 

98.97% 0.94% 0.08% 7.92% 45.62% 0.01% 36.24%  0 33.16% 66.83% 

4000k >70 
2.8-3.0 3.0-3.2 3.2-3.4 5A 5B 5C 5D 110-120 120-130 130-140 

97.51% 2.42% 0.05% 63.79% 18.92% 12.21% 1.19% 0.32% 87.64% 12.04% 

3000k >80 
2.8-3.0 3.0-3.2 3.2-3.4 7A 7B 7C 7D 100-110 110-120 120-130 

97.89% 2.04% 0.07% 45.66% 12.77% 30.46% 8.39% 0.92% 98.93% 0.15% 

Foshan NationStar Optoelectronics Co.,Ltd 
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Sbogu
Прямоугольник



3.5×2.8×0.7mm  
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Особенности： 
 
1. Вертикальная структура кристалла 
2. Низкое термосопротивление: : 7℃/W 
3. Угол излучения: 110-120° 
4. Соответствует требованиям пайки reflow 
5. Пироэлектрическое распределение тепла 
6. Широкий диапазон мощности: 1-2W 
7. Очень высокий световой поток: свыше 140lm/W 
8. Рекомендуется для применения для светотехнических 
изделий, требующих высокой эффективности светового 
потока. 

 
 

 

3535-S 

Лм/Вт 3535 
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3.5×2.8×0.7mm  
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Размеры： 

Допуск：±0.1 mm 

Лм/Вт 3535 

Рекомендуемая контактная площадка Recommended steel mesh dimension 
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Наименование 
Температура 

Tc（K） 
Typ. 

CRI Ra 
Min. 

Φv（lm） 
Typ. 

If（mA） 
TEST 

VF（V） 
Typ. 

Св. поток 
(lm/W) 

FP-3535CW-BCP-S 6000 70 160 350 3.0-3.2 145 
FP-3535NW-BCP-S 4000 70 155 350 3.0-3.2 140 
FP-3535WW-BCP-SR80 3000 80 145 350 3.0-3.2 130 

Параметры 

Бины по напряжению Бины по цвету Бины по св. потоку 

色温 CRI VF%-1/V VF%-2/V VF%-3/V XY%-1 XY%-2 XY%-3 XY%-4 Φ%-1/lm Φ%-2/lm Φ%-3/lm 

6000k >70 
2.8-3.0 3.0-3.2 3.2-3.4 1C 1D 2A 2B 140-150 150-160 160-170 

  99.26% 0.74% 10.29% 29.39% 0.06% 48.60%   42.37% 57.63% 

4000k >70 
2.8-3.0 3.0-3.2 3.2-3.4 5A 5B 5C 5D 140-150 150-160 160-170 

0.58% 98.84% 0.58% 13.79% 25.80% 53.21% 4.19% 1.80% 88.37% 9.83% 

Текущие производственные, статистические данные по выходу бинов
（внутренняя информация） 
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Керамическая 
серия  3535 

имеет сертификат 
LM-80 

Т е с т  L M - 8 0 
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Примечание: 
Данные измерены 
на случайно 
отобранных 
образцах. 
Справочно только. 

DA3535   6000K  
R70 
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Зависимость светового потока от прямого тока 
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Зависимость эффективности от прямого тока 

Characteristic Curve 
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低成本CREE XP系列替代产品                              Серия 3535 

Офисный свет Гипермаркеты 

 Коридоры、
прихожие、
совещательны
е комнаты 

 Тип: 
встраиваемые 
светильники 

 Окна、полки、
полы 

 Тип: Точечные、
встраиваемые 
светильники , 
линейки 

Для гостиниц 

 Холлы、комнаты、
коридоры、
столовые 

 Тип: Точечные、
встраиваемые 
светильники、
настольные, 
напольные, 
настенные лампы 

 Полки, 
дисплейные 
полки, 
холодильники 

 Тип: Точечные 
светильники, 
линейки 

 Жилые комнаты, 
спальни, 
гостиные 

 Тип: Лампы、
люстры、
настольные, 
напольные 
ламп、бра 

Домашнее 
освещение 

Бытовая 
электроника 

Промышленн
ое освещение 

 Телефоны, 
телевизоры, 
компьютеры, 
камеры…  

 Тип: вспышка, 
подсветка 

 Заводы, 
производства 

 Тип: 
потолочные, 
промышленны
е 

Автомобиль
ный свет 

Наружное 
освещение 

 Дороги, 
декорации, 
стоянки…  

 Тип: Дорожные 
фонари、
туннельные, 
парковочные, 
подсветка 

 Типs: фары, 
внутренний 
свет 

 Тип: Свет 
салона, 
фонарики, для 
крыльев 

Авивация 

Целевые рынки 
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Рынки 



Рекомендуемые применения 
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Декоративная иллюминация —— Лампы-свечи 

Преимущества： 
Гибкие возможности по питанию, один светодиод может 
обеспечить 3вт лампочку, двумя светодиодами 1-2 Вт 
можно создать угол излучения в 270°. 
Реализация без золотых проводников, меньше 
вероятность повреждений при сборке ламп.  
Дешевизна, совместимость с аналогичными 
светодиодами. 

  

  

Foshan NationStar Optoelectronics Co.,Ltd 
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Теплый свет Холодный свет 
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Внутреннее освещение—  
бра、обычные и точечные лампы 

Преимущества： 
 
Широкий угол, высокая мощность, 
соответствуют специальным требованиям 
настенных ламп, рабочего освещения и т.п. 
Небольшие размеры, низкое 
термосопротивление, быстрый отвод тепла, 
большой световой поток при малом кол-ве, 
например для MR16/AR111 и т.п. 
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Рекомендуемые применения 



Copyright @2014,NationStar 

Наружное освещение 
(Уличные светильники) Преимущества： 

 
Модульный дизайн, обычно 14 
светодиодов, позволяет менять параметры 
в щависимости от требований в готовом 
изделии.  
Текущие улучшения качества позволяют 
достичь очень высокой надежности, 
избежать повреждений при производстве, 
транспортировке и т.п.. 

  

  

Портативное освещение
（фонарики） 

Преимущества： 
 
Высокий световой поток, хорошая 
тепло- и влага-защита и т.п.  

Foshan NationStar Optoelectronics Co.,Ltd 
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Рекомендуемые применения 



Copyright @2014,NationStar 

Преимущества： 
 
Преимущества сегрегации тепловой и 
электрической структуры: допускает использование 
даже текстолит FR4. См. рис. 
Плата должна быть двухсторонней. В средней 
части должно быть 5 переходных, 
металлизированных отверстий. Каждое отверстие 
0.3 мм в диаметре, с расстоянием 0.95 между ними 
(как на рисунке слева). С обратной стороны платы 
желательно залудить фольгу.  

  

  

Разработка плат 
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Решения для освещения 



Линзы 

30° 38° 45° 60° 

8° 10° 15° 25° 

Прозрачная Матовая Рифленая Поляризованная 
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Решения для освещения 

http://www.henglilens.com/upfiles/proimages/201132419434895298.jpg


7W 9W 12W 

3W 4W 5W 

Линзы для ламп 
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Решения для освещения 



Групповые линзы 

Одиночные линзы 

Линзы для уличных фонарей 
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Решения для освещения 

http://www.henglilens.com/upfiles/proimages/2010128924883135.jpg
http://www.henglilens.com/upfiles/proimages/2010128911125362.jpg
http://www.henglilens.com/upfiles/proimages/2010128924883135.jpg
http://www.henglilens.com/upfiles/proimages/20101281520038514.jpg
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