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16 ДАТЧИКИ

ЦИФРОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ И ТЕРМОСТАТЫ,  
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Микросхемы цифровых термометров, термостатов и датчиков температуры реализуют следующие функции:
• прямое преобразование температура – цифровой код, не требующее внешних дополнительных АЦП;
• 3-проводный, 2-проводный и однопроводный интерфейсы;
• возможность адресации большого количества приборов на одной шине. 

Программирование термостата по верхней температуре (Thigh), нижней температуре (Tlow), диапазону температур (Tcom) или 
выходной температуре (Tout). 

Наименование Точность 
измерения, °C

Разрешение, 
бит

Рабочий 
диапазон 

измерения, °C

Виды 
программиров. 

термостата
Интерфейс Напряжение 

питания, В Тип корпуса Дополнительные опции и особенности

DS1620 ±0.5 9 -55...+125 Thigh, Tlow, Tcom 3W 2.7-5.5 DIP-8, SO-8
Не требует внешних компонентов, время 

преобразования температуры в цифровой код  
не более 1 с 

DS1621 ±0.5 9 -55...+125 TOUT I2C 2.7-5.5 DIP-8, SO-8
Не требует внешних компонентов, время 

преобразования температуры в цифровой код  
не более 1 с

DS1624 ±0.03 13 -55...+125 Функции 
термостата нет I2C 2.7-5.5 DIP-8, SO-8

Не требует внешних компонентов, время 
преобразования температуры в цифровой код  

не более 1 с, 256 байт ЕЕPROM.

DS1629 ±2 9 -55...+125 Thigh, Tlow, Tcom I2C 2.2-5.5 SO-8
Низкое энергопотребление, отсчет секунд, минут, 

часов, дней недели, числа месяца, месяцев и годов 
до 2100 года

DS18B20 ±0.5 9-12 
программир. -55...+125 1-Wire 1-Wire 3.0-5.5 TO-92, SO-8 

(DS18B20Z)
Код идентификации, время преобразования 

температуры в цифровой код не более 750 мс

DS18S20 ±0.5 9 -55...+125 Есть 1-Wire 3.0-5.5 TO-92, SO-8 
(DS18S20Z)

Высокопрецизионный, код идентификации, время 
преобразования температуры в цифровой код  

не более 750 мс

DS1821 ±1.0 8 -55...+125 Thigh, Tlow, Tcom I2C. 4.3-5.5 PR35, 
TO-220, SO-8

Не требует внешних компонентов, время 
преобразования температуры в цифровой код  

не более 1 с

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

• Высокая точность
• Защита от агрессивной среды (в метал. корпусах)
• Широкий диапазон рабочих температур
• Стабильность параметров

Датчики температуры выпускаются двух типов: с чув- 
ствительным элементом на основе п/п структуры и чув- 
ствительным элементом в виде терморезистора на 
двуокисе платины. Корпус выполнен пластмассовым 
для датчиков на газ или из коррозионно стойкого 
металла для агрессивных сред. У датчиков на агрес-
сивные среды выводы выполнены по двухпроводной 
схеме с залитыми герметиком проводами. 
Диапазон рабочих температур: -200...+425°С.

ПРЕИМУЩЕСТВАОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Различные производственные процессы 
• Насосные станции и трубопроводы, системы водоснабжения 
• Автомобильная техника  
• Медицинская техника 
• Холодильная техника  
• Аналитические приборы и метеорологическая техника

Наименование Диапазон рабочих 
температур, °С

Сопротивление 
при 25 °С, Ом

Время  
ответа, с

Макс.  
напряж. пита-

ния, В

Точность, 
°С

Рекомендуемый 
измерительный 

ток, мА

Чувствитель- 
ность, Ом/° Корпус Измеряемая среда

TD4A -40...+150 2000 15 10 ±0.7 0.1 8 ∅9х38.1 Жидкость

TD5A -40...+150 2000 11 10 ±0.7 0.1 8 ТО-92 Неагрессивный газ

HEL-700-U -200...+260 1000 <1 10 ± 0.2 1.0 3.3 1.65х1.27 Вода, газ

HEL-700-T -200...+260 100 <1 10 ± 0.2 1.0 0.3 1.65х1.27 Вода, газ

HEL-705-U -200...+260 1000 <1 10 ± 0.5 1.0 0.5 ∅2.8х4.75 Вода, газ

HEL-707-U -75...+260 1000 <1 10 ± 0.5 1.0 0.5 ∅2.8х6.4 Вода, газ

HEL-711-U -200...+260 1000 <1 10 ± 0.5 1.0 0.5 ∅2.8х15.2 Вода, газ

HEL-712-U -75...+260 1000 <1 10 ± 0.5 1.0 0.5 ∅2.8х15.2 Вода, газ

HEL-775 -55...+150 1000/100 <10 10 ± 0.5 1.0 8.7/0.87 3.8х5.1 Газ, поверхность

HEL-776 -200...+260 1000/100 <5 10 ± 0.5 1.0 8.7/0.87 3.0х4.6 Вода, газ

HEL-777 -75...+260 1000/100 <5 10 ± 0.5 1.0 8.7/0.87 3.0х4.6 Вода, газ

HRTS-5760-B -200...+260 1000/100 0.6 10 ± 0.5 1.0 3.3/0.33 4.8х8.0 Газ, мет. поверхность

HRTS-61 -75...+425 1000/100 20 10 ± 0.5 1.0 3.3/0.33 15.9х60.0 Газ, мет. поверхность

1. Серия
2. Сопротивление, Ом: U – 1000 Ом; T – 100 Ом
3. Точность, %: 0 - ±0.2%; 1 - ±0.1%
4. Длина выводов, дюймы
5. NIST калибровка: 00 – отсутствует; С1 – при t=0°С; С2 – при t=0°С  
      и 100°С; С3 – при t=0°С, 100°С и 260°С

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

HEL-705 U 0 12 С1
1                2        3        4         5
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