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РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР К1156ЕР1Х
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Начато серийное производство микросхемы К1156ЕР1Т (-П) – прямого 
аналога микросхемы АР432 фирмы “ANALOG TECHNOLOGY. INC”.
Микросхема К1156ЕР1х представляет собой трехвыводной регулируемый 
прецизионный параллельный стабилизатор с улучшенной температурной 
стабильностью, который предназначен для работы в диапазонах темпера-
тур, установленных для автомобильного транспорта, для промышленных и 
других областей применения. 
Активный выходной каскад позволяет обеспечить значительное сужение 
характеристики переключения, благодаря чему ИС идеально подходит 
для замены стабилитронов в различных областях применения, например, 
в схемах стабилизации, которые встроены в монтажные платы и панели, в 
регулируемых импульсных источниках вторичного питания.
Микросхемы доступны в двух типах корпусов: К1156ЕР1Т - SOT-89 (RN-47) для 
поверхностного монтажа, К1156ЕР1П –ТО-92 (КТ-26) для объемного монтажа.
Диапазон рабочих температур: -40…+85°С.
Температура хранения: -60…+150°С.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Прецизионное опорное напряжение 1.24 В±1%;
• Диапазон входного тока до 200 мА;
• Низкий динамический выходной импеданс 0.2 Ом;
• Низкий выходной шум;
• Минимальный ток катода для регулирования 150 мкА;
• Предусмотрена возможность установки любого значения выход-

ного напряжения в диапазоне от 1.24 B ±1% (Uref) до 20 В 
с помощью двух внешних резисторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опорное напряжение: ....................................................................... 1.227-1.252 В
Отклонение опорного напряжения: ............................................................... 20 мВ
Опорный входной ток: ................................................................................. 3.5 мкА
Отклонение опорного входного тока: .......................................................... 1.2 мкА
Минимальный ток стабилизации катода:.......................................................0.3 мА
Ток катода в закрытом состоянии: ............................................................... 1.0 мкА
Динамический импеданс:............................................................................. 0.5 Ом
Рассеиваемая мощность:
 SOT-89.................................................................................................... 0.80 Вт
 TO-92...................................................................................................... 0.78 Вт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Автомобильная электроника
• Замена стабилитронов в различных областях применения
• Организация обратной связи через развязывающий 

оптрон в сетевых импульсных источниках питания

TO-92 SOT-89

СУПЕРВИЗОРЫ  ПИТАНИЯ

Супервизоры предназначены для работы в микропроцессорных системах 
с питанием 5 В и формируют сигнал RESET при понижении напряжения 
ниже допустимого уровня. Интегрированная структура микросхемы объ-
единяет источник опорного напряжения и компаратор с температурно-
компенсированным порогом и гистерезисом. Корректная работа гаран-
тирована при минимальном уровне входного напряжения 1 В.
Область применения: ОЗУ с батарейным питанием, схемы защиты 
систем от перебоев питания, микропроцессорные системы в автомо-
бильной, индустриальной и бытовой технике.
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СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ТИПЫ КОРПУСОВ

SO-8 Micro-8 ТО-92
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