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7 РЕЗИСТОРЫ

• Углеродные резисторы типа С1-4 мощностью 0,062 Вт, 0,125 Вт, 0,25 Вт,  0,5 Вт, 1 Вт,  
2 Вт все номиналы ряда Е24, точность 5%.

• Металлодиэлектрические резисторы типа С2-23 мощностью 0.062 Вт, 0.125 Вт,  
0.5 Вт, 1 Вт, 2 Вт, точность 5%, все номиналы ряда Е24.

• Металлопленочные резисторы типа С2-29 мощностью 0.062 Вт, 0.125 Вт, 0.5 Вт,  
1 Вт, 2 Вт, точность 1%, 0.5%, 0,25%, 0.1%, 0.05%, все номиналы ряда Е48, E96 (только 
на заказ). 

• Толстопленочные ЧИП резисторы мощностью 0.125 Вт, 5% все номиналы ряда Е24.
• Наборы резисторов типа С1-4 в стандартных упаковках по 500, 1000 и 5000 шт. каждого 

номинала ряда Е12, Е24.

ВСЕ ВИДЫ РЕЗИСТОРОВ СО СКЛАДА И НА ЗАКАЗ

0.062, 0.125Вт

0.125, 0.25Вт

0.5Вт

1Вт

2Вт

3.2 х 1.5 мм

6 х 2.3 мм

9 х 3.2 мм

11 х 4.5 мм

17 x 6 мм

Рисунок сделан в натуральную величину.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Е12 1 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
Е24 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
Е12 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82
Е24 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91
Е12 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820
Е24 100 110 120 130 150 160 180 200 220 240 270 300 330 360 390 430 470 510 560 620 680 750 820 910

Ряды номинальных значений сопротивлений 1 Ом - 10 МОм

Приглашаем в офисы Платана в Москве
м. Молодежная (головной офис)
ул. Ивана Франко, д. 40, стр. 2
Тел./факс: 73-75-999
Почта: 121351, Москва, а/я 100
E-mail: platan@aha.ru

м. Курская
ул. Земляной вал, 34
Тел./факс: 916-23-21 
E-mail: kurskaya@platan.ru

м. Проспект Мира
ул. Гиляровского, д.39 
Тел./факс: 684-46-28, 684-51-31 
E-mail: prospectmira@platan.ru

Часы работы офисов:
понедельник - четверг: 9.00 - 19.00 
пятница: 9.00 - 18.00

МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛИЦА
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м.Молодежная

пл.Рабочий поселок

 ОРШ
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Справка о наличии, заказ компонентов тел. 73-75-999

ДИСКОВЫЕ NTC ТЕРМИСТОРЫ

1. Серия
 2. Сопротивление, Ом при 25°С
3. Макс. ток, А при 25°С

 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типовые зависимости  
сопротивления от температуры

Типовые вольт-амперные характеристики

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Температурная компенсация элек-
тронных цепей, ограничение пуско-
вого тока, датчики уровня жидкости.

 СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

1          2      3

SCK 10 1

D  
диска, 

мм

D макс.,  
мм

H мин.,  
мм d, мм P, мм Т макс., 

мм

5 6.5 31 0.8 4 5
8 9.5 31 0.8 5 5

10 11.5 31 0.8 5 5
13 14.5 30 0.8 7.5 6
15 16.5 29 1.0 8 6
20 21.5 26 1.0 8 6

D 
диска, 

мм
Наименование Сопрот., Ом 

при 25°С, I=0
Макс. ток, 

 А
Темп. пост., 

мВт/ °С
Темп. пост. 
время, сек.

Диапазон рабочих  
температур, 

°С

5
SCK - 052 5 2 14 17 -40…+150
SCK - 101 10 1 15 17 -40…+150

8
SCK - 053 5 3 17 36 -40…+170
SCK - 102 10 2 17 38 -40…+170
SCK - 201 20 1 17 41 -40…+170

10

SCK -2R55A 2.5 5 18 46 -40…+170
SCK  - 054 5 4 17 33 -40…+170
SCK - 103 10 3 17 46 -40…+170
SCK - 472 47 2 18 49 -40…+170
SCK - 502 50 2 18 48 -40…+170

13
SCK - 055 5 5 18 75 -40…+200
SCK -104 10 4 17 66 -40…+200

15

SCK - 2R58 2.5 8 20 63 -40…+200
SCK - 057 5 7 20 65 -40…+200
SCK - 105 10 5 20 79 -40…+200
SCK - 204 20 4 18 90 -40…+200

20

SCK - 0120 1 20 25 73 -40…+200
SCK - 2R515 2.5 15 29 103 -40…+200
SCK - 0510 5 10 29 123 -40…+200
SCK - 206 20 6 28 107 -40…+200
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