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KAN 06 1 1 050 1 B 010 1
Тактовая 
кнопка

Размер, 
мм

Монтаж Внутрен-
ний код 

произво-
дителя

Высота, 
мм

Цвет Усилие Срок службы Упаковка

23- (2x3) 1- DIP в 
отверстие 1,5 015 0 натуральный A 1.0±0.3N 000 стандарт 0 пакет

24 - (2x4)

2- DIP в 
отверстие 
с заземле-

нием

2 020 1 черный B 1.6﹢0.4 -0.3N 010 100,000 1 лента на 
катушке

35- (6x3.5) 3- угловые, 
в отверстие 2.5 025 2 красный C 2.6﹢0.4 -0.3N 020 200,000 2 ПВХ

… 4- SMT  
монтаж 2.7 027 3 белый D 1.3±0.3N 030 300,000 3 пластиковый 

пакет
45- 

(4.5x4.5)
5- радиаль-

ные … … 4 синий E 2.0±0.3N 050 500,000 4 лента на 
катушке

05- (5x5)
6- угловые 

без  
держателей

10 100 5 желтый F 0.7﹢0.2 -0.1N 100 1,000,000 5 вакуумная 
упаковка

06- (6x6) 7- угловые 
SMT 12.5 125 6 зеленый J 3.0﹢0.3 -0.2N 016 160,000 6

воздушно- 
пузырчатый 

пакет

07-(7x7, 
7.2x7.2) … … 7 серый H 2.2±0.5N 025 250,000 7

лента/ 
воздушно- 

пузырчатая 
пленка

08- (8x8) 21 210 8 светло-серый L 1.2±0.4N 008 80,000 8

пакеты/ 
воздушно- 

пузырчатая 
пленка

10- (10x10) 9 коричневый K 5.0±1.0N

12- (12x12) 10 красно- 
коричневый M 3.5±0.9N

11 ярко- 
красный N ≤1.0N

12 темно- 
красный G 1.9﹢0.2 -0.1N

13 светло- 
красный O 2.5±0.3N

14 розовый R 0.9﹢0.23 -0.1N
15 цвет загара

16 небесно- 
голубой

17 серебристый
18 бежевый

Примечания:
1. Пример:
«KAN0642-0501B1»
Тактовая кнопка размером 6х6мм, SMТ монтаж, высота кнопки 5мм, усилие нажатия 160gf, на ленте
2. Приведенная система обозначений является условной, для заказа индивидуальной конфигурации обратитесь к дистрибьютору


