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7 Segment led uitlezing, cijferhoogte 126,6mm, met decimale punt rechtsonder. 
Per segment worden 20 leds aangestuurd. 
De displays hebben een grijze voorzijde met witte uitlees segmenten. 
Naar keuze leverbaar met gezamenlijke anode of kathode. 
Voor elk segment is een serie weerstand opgenomen voor het begrenzen van de doorlaatstroom.

Cijferhoogte 180mm, met decimale punt rechtsonder. Het front is voorzien van een transparant rode 
uitleesplaat. 
Per segment worden 13 leds aangestuurd. 
Naar keuze leverbaar met gezamenlijke anode of kathode. 
Met geïntegreerde stroombegrenzing weerstand. 
Minimale aansluitspanning per segment bedraagt 12 Volt.

7 Segments display SA50 / SC50
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 Brutoprijs
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SA50-21EWA SC50-21EWA s-rood 625 GaAsP/GaP 18000 … 24000 2657,02

SA50-21SRWA SC50-21SRWA helrood 660 GaALAs 12000 … 26000 3104,33

SA50-21SGWA SC50-21SGWA s-groen 565 GaP 14000 … 21000 2657,02

LSA70 / LSC70

SA50-11

SC50-11
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LSA70-
11474SRC

LSC70-
11474SRC helrood 660 GaALAs 100 … 400 8401,41


