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Гильзовые наконечники без изоляции

Данные наконечники соответствуют стандарту DIN 
46228/1,требованиям UL 486 и экологической
директиве RoHS.
Материал втулки: медь EN 13600
Покрытие: олово

Код заказа Тип Сечение, мм2 L, мм Шт. в упак.
571 010 KY 0,50/10 0,50 10 1000
571 020 KY 0,75/10 0,75 10 1000
571 030 KY 1,0/10 1 10 1000
571 040 KY 1,5/10 1,5 10 1000
571 050 KY 2,5/12 2,5 12 1000
571 060 KY 4,0/12 4 12 500
571 070 KY 6,0/12 6 12 250
571 080 KY 10/12 10 12 250

571 091Z KY 10/15 10 15 500
571 090 KY 16/12 16 12 100

571 092Z KY 16/15 16 15 500
571 093Z KY 35/18 35 18 100
571 094Z KY 50/22 50 22 100
571 095Z KY 70/25 70 25 50
571 096Z KY 95/30 95 30 50

Двойные гильзовые наконечники

У данных наконечников изоляция выполнена из само-
затухающего полиамида. Они так же соответствуют 
стандарту DIN 46228, требованиям UL 486, экологиче-
ской директиве RoHS.
Материал втулки: медь EN 13600
Покрытие: олово
Материал изоляции: самозатухающий полиамид    

Код заказа Тип Сечение, мм2 L1, мм L2, мм S2, мм Цвет Шт. в упак.
572 010 IKY 2x0,5/8 2 x 0,5 15 8 0,15 Оранжевый 500
572 011 IKY 2x0,5/10 2 x 0,5 17 10 0,15 Оранжевый 500
572 020 IKY 2x0,75/8 2 x 0,75 15 8 0,2 Белый 500
572 030 IKY 2x1,0/8  2 x 1 15 8 0,2 Желтый 500
572 040 IKY 2x1,5/8 2 x 1,5 16 8 0,2 Красный 250
572 050 IKY 2x2,5/10 2 x 2,5 18,5 10 0,2 Синий 200
572 060 IKY 2x4,0/12 2 x 4 23 12 0,2 Серый 100
572 070 IKY 2x6,0/14 2 x 6 26 14 0,2 Черный 75
572 080 IKY 2x10,0/14  2 x 10 26 14 0,2 Слоновая кость 50
572 090 IKY 2x16,0/14 2 x 16 30 14 0,2 Зеленый 20

Гильзовые наконечники

Изолированные наконечники

Кольцевые кабельные наконечники

Данные наконечники соответствуют требовани-
ям UL и CE и экологической директиве RoHS.
Материал: электролитическая медь
Покрытие: олово
Материал изоляции: ПВХ    

Код заказа Тип Сечение, мм2
Размеры, мм

Шт. в упак.
A B D Ø  L l

590 010 KYK–301 0,5–1,5 3,2 5,5 ±0,2 4,3 ±0,3 17,5 ±1,0 10,0 ±0,5 100
590 011 KYK–351 0,5–1,5 3,8 6,6 ±0,2 4,3 ±0,3 19,4 ±1,0 10,0 ±0,5 100
590 012 KYK–401 0,5–1,5 4,4 6,6 ±0,2 4,3 ±0,3 19,6 ±1,0 10,0 ±0,5 100
590 013 KYK–501 0,5–1,5 5,4 8,0 ±0,2 4,3 ±0,3 20,8 ±1,0 10,0 ±0,5 100
590 014 KYK–601 0,5–1,5 6,5 11,9 ±0,2 4,3 ±0,3 27,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
590 015 KYK–801 0,5–1,5 8,5 11,8 ±0,2 4,3 ±0,3 26,7 ±1,0 10,0 ±0,5 100
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Изолированные наконечники

Кабельные наконечники/Вилка

Данные наконечники соответствуют требовани-
ям UL и CE и экологической директиве RoHS.
Материал: электролитическая медь
Покрытие: олово
Материал изоляции: ПВХ    

Код заказа Тип Сечение, мм2
Размеры, мм

Шт. в упак.
A B D Ø  L l

591 010 KCK–301 0,5–1,5 3,3 5,7 ±0,2 4,3 ±0,3 21,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
591 011 KCK–351 0,5–1,5 3,8 6,4 ±0,3 4,1 ±0,3 21,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
591 012 KCK–401 0,5–1,5 4,4 6,4 ±0,2 4,3 ±0,3 21,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
591 013 KCK–501 0,5–1,5 5,4 8,1 ±0,2 4,3 ±0,3 21,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
591 014 KCK–601 0,5–1,5 6,6 9,5 ±0,2 4,3 ±0,3 21,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
591 021 KCK–352 1,5–2,5 3,7 6,0 ±0,2 4,8 ±0,3 21,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
591 022 KCK–402 1,5–2,5 4,4 6,4 ±0,2 4,8 ±0,3 21,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
591 023 KCK–502 1,5–2,5 5,4 8,1 ±0,2 4,8 ±0,3 21,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
591 024 KCK–602 1,5–2,5 6,5 12,0 ±0,3 4,9 ±0,3 27,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
591 030 KCK–406 4,0–6,0 4,4 8,3 ±0,3 6,6 ±0,3 25,5 ±1,0 13,0 ±0,5 100
591 031 KCK–506 4,0–6,0 5,4 9,0 ±0,3 6,7 ±0,3 25,5 ±1,0 13,0 ±0,5 100
591 032 KCK–606 4,0–6,0 6,6 12,0 ±0,3 6,7 ±0,3 31,5 ±1,0 13,0 ±0,5 50

Штыревые кабельные наконечники

Данные наконечники соответствуют требовани-
ям UL и CE и экологической директиве RoHS.
Материал: электролитическая медь
Покрытие: олово
Материал изоляции: ПВХ    

Код заказа Тип Сечение, мм2
Размеры, мм

Шт. в упак.
A B D Ø  L l

592 010 KIK 1/1,5 0,5–1,5 12,0 ±0,3 1,9 ±0,2 4,3 ±0,3 22,0 ±1,0 10,0 ±0,5 200
592 020 KIK 1/2,5 1,5–2,5 12,0 ±0,3 1,8 ±0,2 4,9 ±0,3 22,0 ±1,0 10,0 ±0,5 200
592 030 KIK 6 4,0–6,0 14,0 ±0,3 2,8 ±0,2 6,7 ±0,3 27,0 ±1,0 13,0 ±0,5 100

Код заказа Тип Сечение, мм2
Размеры, мм

Шт. в упак.
A B D Ø  L l

590 020 KYK–302 1,5–2,5 3,4 6,6 ±0,2 4,8 ±0,3 17,8 ±1,0 10,0 ±0,5 100
590 021 KYK–402 1,5–2,5 4,4 8,5 ±0,2 4,8 ±0,3 22,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
590 022 KYK–502 1,5–2,5 5,4 9,6 ±0,2 4,8 ±0,3 21,8 ±1,0 10,0 ±0,5 100
590 023 KYK–602 1,5–2,5 6,4 12,0 ±0,2 4,8 ±0,3 27,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
590 024 KYK–802 1,5–2,5 8,5 12,0 ±0,2 4,8 ±0,3 27,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
590 025 KYK–1002 1,5–2,5 10,6 13,6 ±0,2 4,8 ±0,3 30,5 ±1,0 10,0 ±0,5 100
590 030 KYK–406 4,0–6,0 4,4 9,5 ±0,2 6,7 ±0,3 26,6 ±1,0 13,0 ±0,5 100
590 031 KYK–506 4,0–6,0 5,3 9,5 ±0,3 6,7 ±0,3 26,6 ±1,0 13,0 ±0,5 100
590 032 KYK–606 4,0–6,0 6,4 12,0 ±0,2 6,7 ±0,3 29,5 ±1,0 13,0 ±0,5 100
590 033 KYK–806 4,0–6,0 8,5 15,0 ±0,2 6,5 ±0,3 34,0 ±1,0 13,0 ±0,5 50
590 034 KYK–1006 4,0–6,0 10,6 15,0 ±0,2 6,7 ±0,3 33,8 ±1,0 13,0 ±0,5 50
590 035 KYK–1206 4,0–6,0 13,1 19,1 ±0,2 6,7 ±0,3 38,2 ±1,0 13,0 ±0,5 50

Соединительные втулки

Данные наконечники соответствуют требовани-
ям UL и CE и экологической директиве RoHS.
Материал: электролитическая медь
Покрытие: олово
Материал изоляции: ПВХ    

Код заказа Тип Сечение, мм2
Размеры, мм

Шт. в упак.
D Ø  L l

597 010 KME–251 0,5–1,5 4,3 ±0,3 26,0 ±1,0 15,0 ±0,3 100
597 020 KME–252 1,5–2,5 4,8 ±0,3 26,0 ±1,0 15,0 ±0,3 100
597 030 KME–256 4,0–6,0 6,7 ±0,3 27,0 ±1,0 15,0 ±0,3 75
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Гнездовые кабельные наконечники

Данные наконечники соответствуют требованиям
UL и CE и экологической директиве RoHS.
Материал: электролитическая медь
Покрытие: олово
Материал изоляции: ПВХ    

Код заказа Тип Сечение, мм2
Размеры, мм

Шт. в упак.
A D Ø  L l

593 010 KFD–1288 0,5–1,5 3,2 +0,2 -0,05 3,4 ±0,3 18,8 ±1,0 10,0 ±0,5 200
593 011 KFD–1488 0,5–1,5 5,0 +0,2 -0,05 3,4 ±0,3 18,8 ±1,0 10,0 ±0,5 200
593 012 KFD–1638 0,5–1,5 6,7 ±0,2 3,4 ±0,3 20,5 ±1,0 10,0 ±0,5 100
593 020 KFD–2488 1,5–2,5 5,0 +0,2 -0,05 4,1 ±0,3 19,0 ±1,0 10,0 ±0,5 200
593 021 KFD–2638 1,5–2,5 6,7 ±0,2 4,1 ±0,3 20,4 ±1,0 10,0 ±0,5 100
593 030 KFD–5638 4,0–6,0 6,7 ±0,2 5,6 ±0,3 23,4 ±1,0 13,0 ±0,5 100

Штыревые неизолированные наконечники - DIN 46230

Данные наконечники соответствуют требованиям
UL и CE и экологической директиве RoHS.
Материал: электролитическая медь
Покрытие: олово

   

Код заказа Тип Сечение, мм2
Размеры, мм

Шт. в упак.
W F L E D d1 T

574 756 KL-S-IK-110/12l 10 4,3 14,0 22,0 8,0 6,9 4,5 1,1 500
574 757 KL-S-IK-116/13l 16 5,5 16,0 26,0 10,0 8,4 5,8 1,2 250
574 758 KL-S-IK-125/15l 25 6,8 20,0 33,5 13,5 9,5 7,0 1,2 100
574 759 KL-S-IK-135/20l 35 8,0 24,5 40,5 16,0 11,8 8,4 1,5 50
574 760 KL-S-IK-150/20l 50 9,5 26,0 45,0 19,0 13,6 9,6 1,8 50
574 761 KL-S-IK-170/25l 70 11,0 31,0 55,0 24,0 15,8 11,4 2,0 25
574 762 KL-S-IK-195/25l 95 12,5 31,0 55,0 24,0 18,9 13,5 2,5 20

Изолированные наконечники

Штифтовые кабельные наконечники

Данные наконечники соответствуют требованиям
UL и CE и экологической директиве RoHS.
Материал: электролитическая медь
Покрытие: олово
Материал изоляции: ПВХ    

Код заказа Тип Сечение, мм2
Размеры, мм

Шт. в упак.
A D Ø  L l

594 010 KFE–1288 0,5–1,5 2,8 ±0,2 4,1 ±0,3 18,7 ±1,0 10,0 ±1,0 200
594 011 KFE–1488 0,5–1,5 4,8 ±0,2 3,5 ±0,3 19,2 ±1,0 10,0 ±0,5 200
594 012 KFE–1638 0,5–1,5 6,35 ±0,2 3,4 ±0,3 21,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
594 020 KFE–2488 1,5–2,5 4,8 ±0,2 4,1 ±0,3 19,4 ±1,0 10,0 ±1,0 200
594 021 KFE–2638 1,5–2,5 6,35 ±0,2 4,1 ±0,3 21,0 ±1,0 10,0 ±1,0 100
594 030 KFE–5638 4,0–6,0 6,35 ±0,2 5,6 ±0,3 24,0 ±1,0 13,0 ±0,5 100

Полностью изолированные гнездовые наконечники

Данные наконечники соответствуют требованиям
UL и CE и экологической директиве RoHS.
Материал: электролитическая медь
Покрытие: олово
Материал изоляции: ПВХ    

Код заказа Тип Сечение, мм2
Размеры, мм

Шт. в упак.
A D Ø  L l

595 010 IKFD–1288 0,5–1,5 3,2 +0,2 -0,05 3,4 ±0,3 18,5 ±1,0 10,0 ±0,5 100
595 011 IKFD–1488 0,5–1,5 5,0 ±0,2 3,4 ±0,3 19,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
595 012 IKFD–1638 0,5–1,5 6,7 ±0,2 3,4 ±0,3 22,6 ±1,0 10,0 ±0,5 100
595 020 IKFD–2488 1,5–2,5 5,0 +0,2 -0,05 4,2 ±0,3 21,7 ±1,0 10,0 ±0,5 100
595 021 IKFD–2638 1,5–2,5 6,7 ±0,2 4,1 ±0,3 22,8 ±1,0 10,0 ±0,5 100
595 030 IKFD–5638 4,0–6,0 6,7 ±0,2 5,2 ±0,3 23,8 ±1,0 11,0 ±0,5 75
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Штифтовые штепсельные наконечники

Данные наконечники соответствуют требованиям
UL и CE и экологической директиве RoHS.
Материал: электролитическая медь
Покрытие: олово
Материал изоляции: ПВХ    

Код заказа Тип Сечение, мм2
Размеры, мм

Шт. в упак.
A Ø D Ø  L l

598 010 KMT–1040 0,5–1,5 4,0 ±0,2 3,4 ±0,3 21,5 ±1,0 10 ±0,5 100
598 020 KMT–2050 1,5–2,5 5,0 ±0,2 4,1 ±0,3 21,5 ±1,0 10 ±0,3 100
598 030 KMT–5050 4,0–6,0 5,0 ±0,2 5,6 ±0,3 24,5 ±1,0 13 ±0,3 100

Ступенчатые кабельные наконечники

Данные наконечники соответствуют требованиям
UL и CE и экологической директиве RoHS.
Материал: электролитическая медь
Покрытие: олово
Материал изоляции: ПВХ

   

Код заказа Тип Сечение, мм2
Размеры, мм

Шт. в упак.
A D Ø  L l

596 010 KPB–1638 0,5–1,5 6,5 ±0,2 3,4 ±0,3 21,5 ±1,0 10,2 ±0,5 100
596 020 KPB–2638 1,5–2,5 6,5 ±0,2 4,2 ±0,3 21,5 ±1,0 10,2 ±0,5 100
596 030 KPB–5638 4,0–6,0 6,3 ±0,2 5,5 ±0,3 24,0 ±1,0 12,7 ±0,5 75

Наконечники полностью изолированные угловые гнездовые

Данные наконечники соответствуют требованиям
UL и CE и экологической директиве RoHS.
Материал: электролитическая медь
Покрытие: олово
Материал изоляции: ПВХ    

Код заказа Тип Размер контакта Сечение, мм2
Размеры, мм

Шт. в упак.
W F  L d1

574 763 KL-S-PFDEB–1861 6,3х0,8 0,5–1,5 6,6 7,6 16 1,7 100
574 764 KL-S-PFDEB–2862 6,3х0,8 1,5–2,5 6,6 7,6 16 2,3 100

Полностью изолированные гнездовые вставные наконечники

Данные наконечники соответствуют требованиям
UL и CE и экологической директиве RoHS.
Материал: электролитическая медь
Покрытие: олово
Материал изоляции: ПВХ    

Код заказа Тип Сечение, мм2
Размеры, мм

Шт. в упак.
A Ø D Ø  L l

599 010 KFT–1040 0,5–1,5 3,9 ±0,2 3,3 ±0,3 24,5 ±1,0 10,0 ±0,5 100
599 020 KFT–2050 1,5–2,5 4,9 ±0,2 3,9 ±0,3 25,0 ±1,0 10,0 ±0,5 100
599 030 KFT–5050 4,0–6,0 4,9 ±0,2 5,6 ±0,3 28,0 ±1,0 13,0 ±0,5 50

Изолированные наконечники


