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Инструмент для снятия оболочки и изоляции с силовых кабелей

КС-28 (КВТ)
инструмент для снятия изоляции

nn предназначен для снятия изоляции с круглых кабелей 
и проводов ∅ 8–28 мм

nn регулируемая длина ножа: 
толщина снимаемой изоляции до 3.5 мм

nn Встроенный в рукоятку регулятор глубины реза

nn подпружиненная скоба для фиксации инструмента 
на кабеле

nn автоматически поворачивающийся нож 
при изменении направления реза

nn продольные и поперечные разрезы изоляции

nn Корпус эргономичной формы из качественного 
пластика

nn Компактность и минимальный вес

nn Вес: 56 г

nn  длина: 139 мм

КС-28у / КС-35у (КВТ)
инструменты для снятия изоляции

nn предназначен для снятия изоляции с круглых кабелей 
и проводов

nn регулируемая длина ножа: 
толщина снимаемой изоляции до 3.0 мм

nn Встроенный в рукоятку регулятор глубины реза

nn Металлическая подпружиненная скоба для фиксации 
инструмента на кабеле

nn автоматически поворачивающийся нож 
при изменении направления реза

nn Запасной нож в рукоятке инструмента

nn продольные и поперечные разрезы изоляции

nn Корпус эргономичной формы с выемками под пальцы

КС-25 (КВТ)
инструмент для снятия изоляции

nn предназначен для снятия изоляции с круглых кабелей 
и проводов  ∅ 4.5–25 мм

nn регулируемая длина ножа: 
толщина снимаемой изоляции до 3.5 мм

nn подпружиненная скоба для фиксации инструмента 
на кабеле

nn поворотный нож

nn продольные, поперечные и спиральные разрезы 
изоляции

nn Компактные размеры и минимальный вес

nn Вес: 135 г

nn  длина: 139 мм

регулятор
глубины реза

подпружиненная
выдвижная скоба

рычаг поворота
лезвия

легкий
полиамидный
 корпуслезвие

Модель  кабелей
(мм)

Вес
(г)

длина
 (мм)

КС-28у 6–28 77 132

КС-35у 28–35 105 160

Инструмент для снятия изоляции с проводов

WS-09 (КВТ)
профессиональный карманный стриппер

nn 3 в 1: 
– снятие изоляции с проводов 0.5–6.0 мм2 
– снятие оболочки с круглых кабелей  ∅ 8–13 мм 
– зачистка коаксиальных кабелей RG-6, SAT

nn разделка круглых кабелей: 
– NYM от 2х1.5 до 5х2.5 мм2 
– пВС от 2х0.75 до 5х2.5 мм2 
– МКЭШ от 2х0.5 до 14х0.75 мм2 
– пВ/апВ от 10 до 70 мм2

nn лезвия изготовлены из качественной 
инструментальной стали. твердость HRC 60...64

nn прецизионная заточка лезвий

nn двухкомпонентная раскрывающаяся рукоятка 
с замком-фиксатором и металлической клипсой 
для крепления на ремне

nn Вес: 50 г

nn  длина: 120 мм

КСО (КВТ)
инструмент для снятия оболочки кабеля

nn Снятие виниловых оболочек с силовых кабелей 
∅ более 25 мм

nn регулируемая длина ножа: 
толщина снимаемой изоляции до 5 мм

nn двухсторонний нож с возможностью замены

nn продольные и поперечные разрезы изоляции

nn Возможность выполнения разреза в любом месте 
кабеля

nn Корпус из легкого и прочного  полиамида, усиленного 
стекловолокном

nn Вес: 160 г

nn  длина: 155 мм

WS-06 (КВТ)
профессиональный автоматический стриппер

nn 2 в 1: 
– снятие  изоляции с проводов 0.2–6.0 мм2 
– резка моножильных проводов ∅ до 2 мм

nn V-образные режущие кромки

nn ограничитель длины снятия изоляции

nn автоматическая настройка на нужный размер 
и толщину изоляции провода

nn Блокиратор рукояток в сложенном положении

nn легкий, эргономичный инструмент в прочном корпусе 
из стекловолокна

nn Вес: 130 г

nn  длина: 190 мм

фиксатор

двухкомпонентный
корпус

калибры для снятия 
изоляции с проводов

V-образные лезвия
для снятия оболочки

калибры для зачистки 
коаксиального кабеля




