
 
 
 
 

МС25-DА, МL25-DА - клиновидные, износостойкие 
 

Износостойкие паяльные насадки, посадочный диаметр 8 мм 
 

 

Номенклатура 

МL25-DА-25   Код товара: 11150 

МL25-DА-35   Код товара: 11151 

МL25-DА-45   Код товара: 11152 

МL25-DА-55   Код товара: 11153 

МL25-DА-65   Код товара: 11154 

МL25-DА-80   Код товара: 11155 

МC25-DА-35  Код товара: 11164 

МC25-DА-45  Код товара: 11165 

МC25-DА-55  Код товара: 11166 

МC25-DА-65  Код товара: 11178 

МC25-DА-80  Код товара: 11179 

 

Применение 

МL25-DА: ЭПСН 150Вт, ЭПСН-Трик 150Вт, ЭПСН-01.2 150Вт. 

МС25-DА: ЭПСН 150Вт, ЭПСН-Трик 150Вт. 
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Характеристики 
 

Наименование d , мм Применение 
МL25-DА-25 2,5 См. список 

МL25-DА-35 3,5 См. список 

МL25-DА-45 4,5 См. список 

МL25-DА-55 5,5 См. список 

МL25-DА-65 6,5 См. список 

МL25-DА-80 8,0 См. список 

 


