
 
 
 

Паяльник ПРК-90  
 

 
 

 

Номенклатура : 
Паяльник ПРК-90  Артикул: 11023 

Паяльник для паяльных станций:  «НеоТерм» 

 
ПРК-90 - это паяльник, в котором нагреватель и паяльная насадка образуют единый элемент -  
картридж. Паяльник обладает экстремальной скоростью нагрева. Картридж от комнатной температуры 
до 350°С нагревается всего за 3 секунды! Датчик температуры совмещен с нагревательным элементом и 
нахдится непосредственно в зоне пайки, что позволяет не опасаться за качество паянного соединения и 
паяльник, как правило, не требует ввода температурной поправки. 

 
Параметры 
Мощность паяльника: 90Вт 
Рабочий диапазон температур: 100-400°С 
Встроенный микроконтроллер 
Датчик активности 
 
Используемые картриджи: 
— Износостойкие, клиновидные, MG8-DA 
— Износостойкие, односторонний срез, MG8-DB 
— Износостойкие, миниволна, MG8-DC 
— Износостойкие, миниволна, MG11-DC 
— Износостойкие, изогнутые, MG11-DN 
— Износостойкие, клиновидные, MG14-DA 
— Износостойкие, односторонний срез, MG14-DB 
 
Комплект поставки: 
Паяльник ПРК-90: 1 шт. 
Картриджная паяльная насадка (на выбор): 1 шт. 


