
22

Funkfernbedienung RCU 

Die Funkfernbedienung RCU ermöglicht die bequeme 
Steuerung von max. 999 ReelTech Leuchten-Liften. 

Der Anwender kann so einen idealen Bereich zur 
sicheren Überwachung und Bedienung der Lifte  
einnehmen. 

Die Lift-Funktionen sind Heben/Senken; Stop; Licht 
Ein/Aus; Einstellung der Absenkhöhe.

Die Lichtschaltung ist für jede Leuchte einzeln, in 99 
frei definierten Gruppen oder in allen gespeicherten  
Beleuchtungen mit ReelTech Liften möglich (Broad-
cast).

Die Funkbefehle werden im Lift automatisiert ausge-
führt und abgeschlossen, Bedienfehler durch prellende 
Kontakte oder zu kurze Betätigungen, insbesondere 
beim Arretieren der Lifte, vermieden. 

Die gezielte Adressvergabe über ein sicheres Funk-
protokoll schließt Übertragungsfehler aus.

In Verbindung mit Synchron-Liften dient die 
Stop-Funktion gleichzeitig für die automatische  
Niveau-Anpassung beider Lifte.

Die Funkfernbedienung arbeitet zulassungsfrei im 
ISM Band von 433,92 MHz. Die Reichweite beträgt 
über 100 Meter.

Die Bedienung ist äußerst übersichtlich gestaltet,  
sodass in der Praxis eine schnelle, einfache und 
komfortable Handhabung ermöglicht wird.

Die Steuerung der Lifte, über Schlüsselschalter 
oder Funkfernbedienung, darf nur mit Sichtkontakt 
zu den Leuchten-Liften erfolgen!


