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�����	��

�� ��
����
�� ����

2 CO
AgNi, AgCdO
250 V / 440 V
5 V  AgNi,  10 V  AgCdO

12 A / 250 V AC 
12 A / 30 V DC
5 �A  AgNi,  10 �A  AgCdO

20 A
12 A
3 000 VA
0,3 W  AgNi,  1 W  AgCdO

 100 �
 
1 200 ������/��� 
18 000 ������/���

6 ... 240 V  
5 ... 220 V
AC:  0,2 Un   DC:  0,1 Un

����� ������� 1, 2
1,6 VA  
0,9 W

250 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µ���.

III    
3
 
2 500 V AC �� ��������: ��
��
�� 
1 500 V AC ��� ������: �����
�� 
����
�� 
2 500 V AC �� ��������: ��
��
��

 
 2,6 �� 
 4 ��

15 ����. / 10 ����.
 
> 105   12 A, 250 V AC 

����� ��������� 2
>107

27,5 x 21,1 x 34,5 �� ❶
35 �
-40...+70 oC 
-40...+55 oC
IP 40  PN-EN 60529

10 �
5 �  15...150 ��

��

�� ��
����
��������� � �� ��
����
������� ��
����
����
���. / ����. 
������
�� ��
���� AC
��
�����
�� ����!��!���� 
������
��
����
���
�" �� 
���!���  AC1 
 DC1
��
�����
�" ����!��!���" ��
���������
�" ������" ��
����������

�� ������ 
���!��� ��
���
���������
�� ����!��!���� ��#
��� AC1
��
�����
�� ����!��!���� ��#
���
$��������
�� ��
���
���������
�� ����� ����!���� 
• ��� 
���
���
�" 
���!��� AC1 
• ��� 
���!���

��

�� ��!	��
����
���
�� 
������
�� 50/60 �� AC 
 DC
�������
�� ��!���
�� 
%�����" �������
 
������
�� ���
��
����
���
�� ����������� ��#
��� AC 
 DC

��

�� �������� � ����. � PN-EN 60664-1
����
���
�� 
������
�� ��������
����
���
�� !���
�� 
������
��
�������� ����
������
�� 
$���
� ������
�
�� ��������
�������
�� ������ 
• ����! ��!	��" � ��
����� 
• ��
��
��� ������ 
• ����! ����������
%�����
�� ����! ��!	��" � ��
����� 
• �� ����!&! 
• �� ��������

�����
����
�� ��

��
'���� ��������
�� / ������� (������ �
���
��)

*����������" ���!�� 
• �������
�� AC1 
• cos
��&�
������" ���!�� (�����)
%������ (a x b x h) 
����� 
�������!�� ���!���#�" ����� • &��
�
�� 
 • �����
$���
� ��#�� ����!��
;��"������ � !�����
;��"������ � ��������

• %��� ��#��� �����
�
��
• ��� ��
��
�& �������: ��
�� 
� ��"�� 35 �� � ����.  

� PN-EN 60715; ��
�� 
� ��
���
• ��� 
����������

��� ��
��� 
� ��
���  

- ����!� � ��
��
��� ������
����
• =������ ���?��� FASTON 187 (��
��� 4,8 x 0,5 ��)
• C���@����, ��������: RoHS,

��

��, ����
���

�� ���
�� 	��@�� ������� ��
���
�& �����
�
�" ����.
❶ ��
�� � ��
��
�& �������&: ��
���
�� �����
�
��
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RY2
�����	��

�� ��
����
�� ����

GZY2G

��
��
�� �������  
� ��
�����  
��������  
��� ���� RY2  
- ����� ��. 5.

4,8

9,6

19,2

33,6

38,4

48,0

64,0

88,0

96,0

101,6

176,0

184,0

192,0

6,6

13,2

26,4

46,2

52,8

66,0

88,0

121,0

132,0

139,7

242,0

253,0

264,0

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

4,0

4,8

9,6

19,2

38,4

48,0

64,0

88,0

100,0

176,0

5,5

6,6

13,2

26,4

52,8

66,0

88,0

121,0

137,5

242,0

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

5006

5012

5024

5042

5048

5060

5080

5110

5120

5127

5220

5230

5240

6

12

24

42

48

60

80

110

120

127

220

230

240

9,8

39,5

158 

470 

640 

930 

1 720 

3 450 

3 770 

4 000 

15 400 

16 100 

16 800 

1005

1006

1012

1024

1048

1060

1080

1110

1125

1220

5

6

12

24

48

60

80

110

125

220

28

40

160

640

2 600

4 000

7 100

13 600

16 000

54 000

����	� ������� - �����
�
�� �� 
������
��, ���
�� ������

�� ���� 50/60 �� ������� 2

%�����" �������
 
������
��
���
�� V AC���!��

���������
��

����
���
��

������
��

V AC

$��������
��
��!	�� ��� 20 °C��� ��!	��

����	� ������� - �����
�
�� �� 
������
��, ���
�� �����

�� ���� ������� 1

%�����" �������
 
������
��
���
�� V DC���!��

���������
��

����
���
��

������
��

V DC

$��������
��
��!	�� ��� 20 °C��� ��!	��

��
. (��� 20 °C) ����. (��� 55°C)

��
. (��� 20 °C) ����. (��� 55°C)
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2 CO

AC1

��������:
  

D - ����������
�" ����#�" ���� - ����� ��� ��!	�� DC.

N - ���������	��
 
��	��	 ��� AC1
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RY2
�����	��

�� ��
����
�� ����

��� RY2 ����������� � ����������: • ��
���
��, ��� ��
��� � ��
��
�& �������& • � ��
��
��� 
������
���� � ���&
�" ���� ����!��.
%��� RY2 ����
��
���
� ���: • ��
��
�& ������� � ��
����� �������� GZY2G, ��
�� 
� ��"�� 35 ��  
� ����. � PN-EN 60715 ��� 
� ��
��� � ����#�� 2 ����� M3 • ������& ���?���� FASTON 187 (��
���  
4,8 x 0,5 ��), ���� ��
��!��� 
����������

� 
� ��
��� � ����#�� 2 ����� M3 - ����!� � ��
��
��� 
������
����.

M�����

��������� ��������
 �� ������

��� ������� 
��
����

��������� � �� 
��
����

$���
� ��#�� 
����!��

$����� 
��
���

��� ��!	��

��������� � ��� ���������

12 - 2 CO

��������:
��� ���� � �����
����
�� ��
�#�
��� D - ����������
�" ����#�" ���� (�����
�
�� D � LD)

DC: +A1(7) / -A2(8)

=������ ��������
��:

RY2-2012-26-1024 ���� RY2, ��� ��
��
�& �������, ��� ����������#�� ��
���, ������� ��
���� 
AgNi, 
������
�� ��!	�� 24 V DC, � ����!�� IP 40

RY2-2012-26-5230-L ���� RY2, ��� ��
��
�& �������, ��� ����������#�� ��
���, ������� ��
���� 
AgNi, 
������
�� ��!	�� 230 V AC 50/60 ��, � ���������� - �
��������, � ����!�� 
IP 40

������� ���������

10 - AgCdO
20 - AgNi

!�����" ��#��	 �������

2 - � ����!��, �����
�
�� IP 40
4 - � ����!�� � ��
��
��� ������
����, �����
�
�� IP 40

�����
����
�� 
��
�#�
��

��������"��� ����#���� ❶

$�� �$��������� - ��� �����
����
��� ��
�#�
��
L  - �������� - �
������
D  - ����������
�" ����#�" ���� 
LD  - �������� - �
������ + ����������
�" ����#�" ���� 

❶ D, LD - ����� ��� ��!	�� DC

!����$ �������

6 - ��� ������& ���?���� FASTON 187 (��
��� 4,8 x 0,5 ��)  
 � ��� ��
��
�& �������

����� ������� 1, 2  ��. 2
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1.
2.

 3.
4.

��������	� ������ � ���������	

GZY2G
��� RY2

$ ��
����� ��������

��
�� 
� ��"�� 35 �� � ����.  
� PN-EN 60715 ��� 
� ��
���  
78,7 x 28 x 32,4 �� 
�� 2 ��!��� ��
����
12 A, 250 V AC

%�$�����	� ������	!���� �������&��

'��������	 

COM

NC

NO

COIL


