
123УН1, КР123УН1
Усилители низкой частоты, предназначенные для предва

рительного усиления низкочастотных сигналов в различных 
устройствах радиоэлектронной аппаратуры. Назначение вы
водов микросхем: 1 — вход; 2, 4, 5, 6, 12, 13 — технологиче
ские; 3, 7 — общие ( — ^и.п); 9 — выход; 1 0 — питание
(  +  О  и п) •

Принципиальная схема (а) и схема включения (б) 
ИМС 123УН1, КР123УН1

П араметры ' Режим
измерения

123УН1А
123УН1Б 123УН1В

КР123УН1А
КР123УН1Б

КР123УН1В

У и.п , В __ 6 ,3  ± 0 , 6 6 ,3  ± 0 , 6 6 ,3  ± 0 , 6 6 , 3 ± 0 , 6
1 пот» м А и и п = б , э  в < 1 5 < 1 5 < 1 5 < 1 5
Я„от, м В т — < 1 0 0 < 1 0 0 < 1 0 0 < 1 0 0
К у а Р = 1  к Г ц ; 3 0 0 . . .5 0 0 2 3 0 . . .1 2 0 2 3 0 0 . . .5 0 0 3 3 0 . . .1 2 0 3

Ян =  0 ,5  к О м 1 0 0 .. .3 5 0 3 со 8 ю

А/Су.с/, %  То же, при:
Г  = 1 2 5  ° С +  2 5 ;  —  5 2 +  2 0 ; — —

+  2 0 ; —  5 ‘2 —  5 2

Г  =  8 5  ° С — — +  15 ; — 5 3 +  15;
+  10 ; —  5 3 —  5 3

7 ' = — 6 0  ° С - 3 0 ;  + 5 2 - 2 0 ; - 2 0 ;  + 5 3 - 2 0 ;
- 2 5 ;  + - 5 2 +  5 2 +  5 3

К г ,  %  То же, при 2 2 2 5
^ и п  =  5 ,7  В

г/в*. тах,  В — 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5
ш» м В Р н = 0 , 5  к О м ; 2 1 — —

Я г =  0 ,6  к О м 1 1 5
11ьV  вх,тм> — 0 ,0 7 0 ,3 3 — —

м В 0 ,1 5
Яи.тм» О м — 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5
Я в х ,  к О м У вх  =  1 ,5  м В ; 10 10 — —

/?н =  0,5 кОм; 
/?г =  0,6 кОм 

Явх, кОм (/вх =  1 мВ;
Ян =  0,5 кОм; 
Яг =  0,6 кОм

10 10
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Продолжение

П а р а м е т р ы 1 Р е ж и м
и з м е р е н и я

1 2 3 У Н 1 А

1 2 3 У Н 1 Б
1 2 3 У Н 1 В

К Р 1 2 3 У Н 1 А  

К Р 1 2 3 У Н 1 Б
К Р 1 2 3 У Н 1 В

Явых, Ом / =  1 кГц;
/?н =  0,5 кОм

1002 1002 О О
и 1003 4 5

и гц То же 202 202 203 203и кГц » 1002 1002 1003 1003

1 При температуре 25± 5°С .
2 При в̂ых =  0,8 В.
3 При в̂ых =  0,5 В.
4 Относительная нестабильность /Су у при изменении температуры 

и питающего напряжения в допустимых пределах.
5 При соотношении сигнал/шум большем или равном 10.

КуМ

100

8 
6 
Н

2 

10

Амплитудная (а) и частотные (б...г) характеристики 
ИМС К123УН1 при различных значениях емкости корректи

рующего конденсатора СЗ
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100 пЧ3 
100 пЧ3 -  

I /  / 0 0  пЧ3 
/ /6 8 0 0 ПЧ3 

0,015 мкЧ> 
0,022мкЧ3 
1,068мкЧ3 

0,15 мкЧ3 —

10г 103 10* 105 10е 107 Ч.Гц 
5

Частотные характеристики ИМС К123УН1 при различ
ных значениях емкостей корректирующих конденсаторов, включен

ных между выводами 3—4 (а) или 4—5 (б)

Принципиальные схемы УНЧ с высоким входным со
противлением (а) и усилителя с АРУ (б) на ИМС К123УН1
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