
CИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И  ПРОИЗВОДСТВА   ДИСКРЕТНЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ    ПРИБОРОВ   И   ИНТЕГРАЛЬНЫХ    МИКРОСХЕМ   СООТВЕТСТВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ  СТБ  ИСО 9001-2001 
 

136ТМ2 МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ 
 «ДВА  D-ТРИГГЕРА » 

 
И63.088.023 ТУ1 
Зарубежный аналог SN54L74 
Изготавливаются в корпусе 401.14-4 и 401.14-5М 
Предназначена для применения в                               
аппаратуре специального назначения. 
Категория качества ВП. 
 
 
 
Номер 
вывода 

Назначение Номер 
вывода 

Назначение 

01 Вход установка  «0» 08 Выход  
02 Вход информационный 09 Выход 
03 Вход тактовый 10 Вход  установка  “1” 
04 Вход  установка “1” 11 Вход тактовый 
05 Выход 12 Вход информационный 
06 Выход 13 Вход установка «0» 
07 Общий  14 Питание  

 
 
    ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  ( Tокр.ср.=25°C ) 
 

Паpаметpы Обозна-
чение 

Ед. 
измеp 

Режимы  
измеpения 

Min Max 

Выходное напряжение низкого уровня UOL В IO=4мA UIH=4,5В 
UТН=2В UТL=0,7В 

- 0,3 

Выходное напряжение высокого уровня UOH B IО= -0,2мА UТL=0,7В 
UIH=4,5В UТН=2В 

2,4 - 

Входной ток низкого уровня 
по входам 02, 04, 10, 12 
по входам 01, 03, 11, 13 

IIL мА UIL1=0,3B, UIH=4,5B 
UIL2=0 

-  
-
0,35 
-0,7 

Входной ток высокого уровня 
по входам 01, 13 
по входам 02, 12 

по входам 03, 04, 10, 11 

IIH мкА UIL=0, UIH1=2,4B 
UIH2=4,5B 

-  
60 
20 
40 

Ток потребления ICC мА UIH=5B   
UIL=0 

- 7,2 

Время задержки распространения при 
включении 

tPHL нс UIH=3В UIL=0 
CL=30пФ±15% 

- 100 

Время задержки распространения при 
выключении 

tPLH нс  UIH=3В UIL=0 
CL=30пФ±15% 

- 80 

Напряжение питания 5В±10% 
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Отдел маркетинга:  тел./факс (10-37517) 212-59-32 
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