
2Д203А, 2Д203Б, 2Д203В, 2Д203Г, 2Д203Д,
КД203А, КД203Б, КД203В, КД203Г, КД203Д
Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для 

преобразования переменного напряжения частотой до 5 кГц. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выво
дами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами 
приводятся на корпусе.

Масса диода с комплектующими деталями не более 18 г.

2Ш1А-Ю. ШОЗ(А-й)

Электрические параметры
Среднее прямое напряжение
при Упр. ср ”  4эр. ср, макс» 50 Гц, не более........  1 В
Средний обратный ток при Уоър, и = ^ обр, и, макс»

50 Гц, не более................................................  1,5 мА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное обратное напряжение: 

при Т -  -60 ... Гк = +130 °С:
2Д203А......................................................  420 В
2Д203Б, 2Д203В....................................... 560 В
2Д203Г, 2Д203Д....................................... 700 В

при Т -  —  60... Гк = +100 °С:
КД203А......................................................  420 В
КД203Б, КД203В...................................... 560 В
КД203Г, КД203Д................................ :.... 700 В
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Импульсное обратное напряжение: 
при Г = — 60... Гк = +130 °С:

2Д203А..................................................  600 В
2Д203Б, 2Д203В....................................  800 В
2Д203Г, 2Д203Д....................................  1000 В

при Т -  —60... Гк = +100 X :
КД203А..................................................  600 В
КД203Б, КД203В................................... 800 В
КД203Г, КД203Д...................................  1000 В

Постоянный (средний) прямой ток:
при Г  -  —60... Гк = +50 X  для 2Д203А,
2Д203Б, 2Д203В, 2Д203Г, 2Д203Д,
КД203А, КД203Б, КД203В, КД203Г,
КД203Д........................................................  Ш А
при Гк = +100 °С:

2Д20ЗА, 2Д203В, 2Д203Д, КД203А,
КД203В, КД203Д................................... 10 А
2Д203Б, 2Д203Г, КД203Б, КД203Г......  5 А

при Гк = +130 °С:
2Д203А, 2Д203В, 2Д203Д....................  5 А
2Д203Б, 2Д203Г....................................  2 А

Перегрузка по среднему прямому току 
при 50 Гц:

в течение 1,5 с при 0̂БР и $ о̂бр.и.макс- 
Г = -60... Тк = +50 X  для КД203А,
КД203Б, КД203В, КД203Г, КД203Д...  30 А
Гк = +100 °С:

КД203А, КД203В, КД203Д...........  30 А
КД203Б, КД203Г............................. 15 А

в течение 50 мс при С/0ЬР < 0,2 0̂БР и МАКС.
Г= -60... Гк = +50 X  для КД203А,
КД203Б, КД203В, КД203Г, КД203Д....  50 А
Гк = +100 X :

КД203А, КД203В, КД203Д........... 50 А
КД2035, КД203Г............................. 25 А

Импульсный прямой ток при 50 Гц:
в течение = 1,5 мс, С/0БР и = о̂бр, и, •макс- 

Г= -60... Гк = +50 X  для 2Д203А,
2Д203Б, 2Д203В, 2Д203Г, 2Д203Д.....  30 А
Гк = +100 X :

2Д20ЗА, 2Д203В, 2Д203Д..............  30 А
2Д203Б, 2Д203Г...... .................. . 15 А

Г — +130 °С*
2Д203А, 2Д203В, 2Д203Д............... 15 А
2Д203Б, 2Д203Г..............................  6 А
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в течение 4, =  50 мс, 6/0БР( и <  0 ,2 ^ о5р и> МАКС.
Г =  + 2 5  X  для 2Д 203А , 2Д 203Б,
2Д 203В, 2Д 203Г, 2Д 20 3Д ............................  100 А
Г =  - 6 0 . . .  Тк =  + 5 0  °С для 2Д 203А ,
2Д 203Б, 2Д 203В, 2Д 203Г, 2 Д 2 0 3 Д ........  50 А
Гк = + 1 0 0  °С:

2Д 203А , 2Д 203В , 2 Д 2 0 3 Д ................... 50 А
2Д 203Б, 2 Д 2 0 3 Г ......................................  25 А

Гк =  + 1 3 0  °С:
2Д 203А , 2Д 203В, 2 Д 2 0 3 Д ................... 25 А
2Д 203Б, 2 Д 2 0 3 Г ......................................  10 А

Частота без сниж ения электрических реж им ов 1000 Гц 
С редняя рассеиваемая м ощ ность
при Т =  + 2 5  X ................................................................  2 0 *  Вт
Тепловое сопротивление п е р е хо д — к о р п у с ....... 2 ,5 *  ° С /В т
Температура п е р е хо д а ..................................................  + 1 4 0  X
Тем пература о кр уж а ю щ е й  с р е д ы ........................... — 60 ... Гк =

= + 1 3 0  X

При м онтаж е на тепл оо тво д  или ш асси д и о д  д о л ж е н  удер
ж иваться клю чом  за ш естигранное  основание . У силие затяж ки 
не д о л ж н о  превы ш ать 1,96 Н • м (0,2 к гс *  м). При м онтаж е за
прещ ается прилагать к изол иро ва нно м у вы воду диода усилие, 
превы ш аю щ ее 4 ,9  Н (0 ,5  кгс).

Д опускается последовательное и параллельное вклю чение 
д и о д о в  при наличие ш ун тирую щ их и д о б а во ч н ы х резисторов. 
С опротивление резисто ро в  рассчиты ваю тся по ф орм улам :

/ ? Ш «
п и , с

ОБР, МАКС

п - 1  /,
1 -

и,ОБР

ПР, СР. МАКС V и,ОБР, МАКС У

(п - 1  ) (У Г
ПР, СР, МАКС

П ^ПР, СР, МАКС е ^ПР, СР
9

где  п —  числ о  вклю чаем ы х д и о д о в ; 8 —  коэф ф ициент исполь
зования д и о д о в  по току .
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При работе диодов на емкостную нагрузку действующее 
значение тока через диод не должно превышать 1,57/ГР ср МАКС.
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