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 Конструктивное исполнение 

Достоинства: 

 

- стабильность электрических 

параметров; 

- высокая надежность; 

 

Масса стабилитрона: не более 0,15. 
 

Область применения: 
- Для аппаратуры специального назначения. 

 

Металлостеклянный корпус КД-2 
 

Основные электрические параметры 
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Напряжение 

стабилизации 

стабилитрона, В             

(I ст = 5 мА) U ст 7 8,5 8 9,5 9 10,5 10 12 11,5 14 25±10 

             

Дифференциальное 

сопротивление 

стабилитрона, Ом             

(I ст = 5 мА) r ст  6  10  12  15  18 25±10 

(I ст = 1 мА ) r ст  12  18  25  30  35 25±10 
 

Графики зависимостей 

 

Рисунок 1 – Область разброса обратной ветви ВАХ для 95% стабилитронов 2С411А при различных 

температурах окружающей среды 
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Рисунок 2 – Область разброса обратной ветви ВАХ для 95% стабилитронов 2С516В при различных 

температурах окружающей среды 

 

 

Рисунок 3 – Область разброса обратной ветви ВАХ для 95% стабилитронов 2С516Б при различных 

температурах окружающей среды 

 

Рисунок 4 – Область разброса обратной ветви ВАХ для 95% стабилитронов 2С516А при различных 

температурах окружающей среды 
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Рисунок 5 – Область разброса обратной ветви ВАХ для 95% стабилитронов 2С411Б при различных 

температурах окружающей среды 

 

Рисунок 6 – Типовая зависимость прямого падения напряжения от Tокр.среды 

 

Рисунок 7 – Область разброса дифференциального сопротивления от напряжения стабилизации  при токе 

стабилизации 3мА для 95% стабилитронов 2С516Б при различных температурах окружающей среды. 
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Рисунок 8 – Область разброса дифференциального сопротивления от напряжения стабилизации  при токе 

стабилизации 5мА для 95% стабилитронов 2С516Б при различных температурах окружающей среды. 

 

Рисунок 9 – Зависимость относительного изменения дифференциального сопротивления 

стабилитрона, измеренного при токе 5мА от частоты. 

 


