
 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 

 
 



 



 

 
 

 



 

 



 
 



Транзистор 2Т630А (2t630a) - купить на iElekt.ru

http://ielekt.ru/products_html/2t630a.html

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основных электрических параметров:

Наименование параметра, режим измерения,
единица измерения

Буквенное
обозначение

Допуск
2Т630А 2Т630Б
больше меньше больше меньше

Статический КП тока (Uкэ=10V, Iк=150mA) h21э 40 120 80 240
Инверсный ток коллектор-эмиттер, uA,
(Rбэ<=3kOm, Uкэ=90V) IкэR 1 1

Инверсный ток эмиттера, uA (Uэб=5V) Iэбо 0,1 0,1
Граничное вольтаж, V (Iэ=30mA, tu<=100us,
Q>=200) Uкэогр 90 80

Вольтаж насыщения коллектор-эмиттер, V
(Iк=150mA, Iб=15mA) Uкэнас 0,3 0,3

Вольтаж насыщения база-эмиттер, V (Iк=150mA,
Iб=15mA) Uбэнас 1,1 1,1

Вольтаж пробития коллектор-эмиттер, V
(Rбэ=3kOm, Iк=100uA) UкэR проб 120 120

Вольтаж пробития эмиттер-база, V (Iэ=100uA) Uэбо проб 7 7

Предельные 2Т630А параметры
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Транзисторы

    Кремниевые эпитаксиально-планарные   п-р-п типов  

    2Т630А9 ÷ 2Т630Б9 в металлокерами-ческом  корпусе

    для поверхностного монтажа   4601.3-1 (SOT-89),  пред-

    назначенные   для  работы  в   линейных и ключевых  

    схемах

 2Т630А9 ÷
         2Т630Б9
                         

Металлокерамический
корпус

4601.3-1 (SOT-89)

Основные электрические параметры при Токр.=+ 25°С ±10°С

Наименование параметра,
(режим измерения),
единица измерения

Буквенное
обозначение

Норма
2Т630А9 2Т630Б9

не
менее

не
более

не
менее

не
более

Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА
 (UKЭ = 90В,  RБЭ  ≤ 3 кОм) IKЭR 1 1

Обратный ток эмиттера, мкА
(UЭБ = 5 В)  IЭБО 0,1 0,1

Статический коэффициент передачи тока
 (UКЭ = 10 В, IК = 150 мА) h21Э 40 120 80 240

Граничное напряжение, В
(IК = 30 мА, tи ≤ 100 мкс, Q ≥ 200 UКЭОгр 90 80

Напряжение насыщения коллектор- 
эмиттер, В
(IК = 150 мА, IБ = 15 мА)

UКЭнас 0,3 0,3

Напряжение насыщения база-эмиттер, В
(IК = 150 мА, IБ = 15 мА) UБЭнас 1,1 1,1

Б
К

Э



Наименование параметра,
(режим измерения),
единица измерения

Буквенное
обозначение

Норма
2Т630А9 2Т630Б9

не
менее

не
более

не
менее

не
более

Пробивное напряжение коллектор-
эмиттер, В
(RБЭ = 3 кОм, IK = 100мкА) 

UKЭR проб 120 120

Пробивное напряжение эмиттер-
база, В
(IЭ = 100 мкА)

UЭБОпроб 7 7

Рассеиваемая мощность  на коллектор, 
Вт  
при  tк  = 25°C

PK 0,8

Способы и режимы пайки
                                                                                                                                   

                                                                                                                                        Таблица №2
Способ пайки Режим пайки

Максимальная
температура, С

Максимальное
время воздействия, с

Пайка расплавлением доз паяльных паст
ИК-излучением:

предварительный нагрев
нагрев при пайке

150
240

120
8

Пайка расплавлением доз паяльных паст в 
паровой фазе жидкости –теплоносителе:

предварительный нагрев
нагрев при пайке

165
240

10
30

Габаритный чертеж корпуса 4601.3-1 (SOT-89)


