
ЗЛС314А, АЛС314А

Индикаторы знакосинтезирующие, на основе соединения 
арсенид— фосфид— галлий, эпитаксиально-планарные. Пред
назначены для визуальной индикации. Индикаторы имеют семь 
сегментов и децимальную точку, излучающие свет при воздей
ствии прямого тока. Различные комбинации элементов, обес
печиваемые внешней коммутацией, позволяют воспроизвести 
цифры от 0 до 9 и децимальную точку. Выпускаются в пласт
массовом корпусе. Высота знака 2,5 мм.

Масса прибора 0,25 г.
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анод В\ 7 —  анод А; 9 —  анод ф 10 —  анод

1
 

ООО компания "Электроника и Связь"                    
www.eandc.ru   +7(473) 277-14-34                    

 



Электрические и световые параметры

Цвет свечения.......................................................... Красный
Яркость при /ПР = 5 мА через сегмент,
не менее.................................................................... 350 к д /м 2
Неравномерность яркости между элементами. ±50%  
Длина волны излучения в максимуме спек
тральной плотности...............................................  650...670 нм
Постоянное прямое напряжение на каждом 
сегменте при /ПР *  5 м А ........................................ 2 В

Предельные эксплуатационные данные

Обратное напряжение любой формы и перио
дичности ................................................................... 5 В
Постоянный прямой ток: 

через каждый сегмент:
Г = -60 ...+ 35  X ......................................  8 мА
Т = +70 °С.................................................. 5 мА

через все сегменты:
Г = — 60...+35 *С ......................................  64 мА
Т = +70 *С .................................................. 40 мА

Температура окружающей среды....................... — 60...+70 °С
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Зона возможных положений за
висимости яркости от тока

Зона возможных положений за
висимости прямого тока от на

пряжения
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