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Датчик-реле температуры 
ДРТ TO1-NO/NC-R

Технические характеристики



Тип контакта Наименование

1- й порог: нормально-разомкнутый (вкп. при 
t < +3°С, откл. при t > +7°С)

2- й порог: нормально разомкнутый (вкп. при 
t < +10°С, откл. при t >+14°С)

T01-NO/NC-R

1-й порог включения-выключения (+3...+7) °С

2-й порог включения-выключения (+10..+14) °С

Точность порогов включения и выключения

о ОСМ+

Коммутация нагрузки при напряжении питания 
230V 50Гц

активная-1700Вт 
индуктивная-150Вт

Напряжение питания 18...30 VDC

Пульсация питающего напряжения не более 15%

Собственная потребляемая мощность не более 3 Вт

Комплексная защита есть

Индикация переключения нет

Температура окружающей среды -40°С...+50°С

Материал корпуса Пластик(металл по 
запросу)

Материал погружной части ПА6 с наполнителем

Материал головки погружной части сталь12Х18Н10Т

Способ монтажа не выносной

Предназначен для автоматизации подвижных и стационарных холодильных и нагревательных установок в т.ч. 
вагонов, тепловозов.

При заказе датчика-реле температуры просим указывать требуемый диапазон температур:
1 диапазон -50 ... +50 °С
2 диапазон -30 ... +70 °С
3 диапазон 0 ... +100 °С
4 диапазон +70 ... +170 °С
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