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Наименование параметра, 
единица измерения, 
режим измерения 

Б
о

Ток потребления, мкА,  
 при UCC=5,5 В; UIL=0 В; UIH= 5,5 В; 
UI(RQINR)= UIH  
Динамический ток потребления,  
мА, при UCC=5,5 В; CL=150 пФ; 
fC = 10 МГц 
Входной ток низкого уровня, мкА, 
по входам RQINR 
при UCC=5,5 В; UIL=0 В; UIH= 5,5 В 
Входной ток высокого уровня, мкА, 
по входам RQINR 
при UCC=5,5 В; UIL=0 В; UIH= 5,5 В 
Выходной ток низкого и высокого 

уровня в состоянии «Выключено», 

мкА, при UCC=5,5 В; UOL=0 В; 
UOH= 5,5 В; UIL=0,8 В; UIH=3,0 В 
Время задержки распространения  
от входов AKINR, RD к выходу  
MO/E,нс, при UCC=4,5 В; CL=150 пФ 
– при включении 
 (R
 
 (AK

– при выключении 
 (R
 
 (AK

Входная ёмкость, пФ, при UCC=5,0 В 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ехнические 
рактеристики 

 

ряжение питания 
 5,0 В ± 10 % 

 

апазон рабочих  
температур  

 – 60оС до + 85оС 
 

еская потребляемая 
ность в диапазоне  
очих температур 
 более 0,55 мВт 

 

ическая потребляе-
мая мощность 
атических условиях )
е более 55 мВт 

 

ство микрокоманд  – 
6 

 

ичество уровней  
рерывания  – 8 

 

ичество запросов  
рерывания  – 8 
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28 Ucc
Таблица назначения  выводов 
зна-
ие Назначение             Наименование 

 Вход Выбор кристалла  
 Вход Запись   
 Вход Чтение   

Вход/выход Данные   
Вход/выход Данные   
Вход/выход Данные  
Вход/выход Данные   
Вход/выход Данные   
Вход/выход Данные   
Вход/выход Данные   
Вход/выход Данные   

 Вход/выход Выбор ведомого  
 Вход/выход Выбор ведомого  

– Общий вывод 
 Вход/выход Выбор ведомого  

/E Вход/выход Ведомый/Разрешение выхода 
 Выход Прерывание   

IN Вход Запрос прерывания  
IN Вход Запрос прерывания  
IN Вход Запрос прерывания 
IN Вход Запрос прерывания  
IN Вход Запрос прерывания  
IN Вход Запрос прерывания  
IN Вход Запрос прерывания  
IN Вход Запрос прерывания 

Вход Подтверждение прерывания   
Вход Адрес  

 – Питание 
               
Электрические параметры в диапазоне рабочих температур   

Норма 
пара- 
метра 

Норма 
пара-
метра 

уквенное 
бозначе-
ние не 

ме- 
нее 

не 
бо- 

-лее 

Темпера-
тура 
среды 

(корпуса),
о С 

Наименование параметра, 
единица измерения, 
режим измерения 

Буквенное 
обозначе- 

ние не 
ме- 
нее 

не 
бо- 
лее 

Темпера-
тура 
среды 

(корпуса),
о С 

ICC – 1,0 – 60 ± 3 Максимальное выходное напря- U0Lmax –   
  1,0      25 ± 10 жение низкого уровня, В, при     
  10,0    85 ± 3 UCC=4,5 В;  I0L=3,0 мА   0,4 – 60 ± 3 

ICC0 – 10,0      25 ± 10 UIL=0,8 В; I0L=3,0 мА   0,4      25 ± 10
    UIH=3,0 В I0L=2,5 мА   0,4    85 ± 3 
    Минимальное выходное нпряже- U0Hmin  –  

IIL – 300 – 60 ± 3 ние высокого уровня, В,  при    
  300      25 ± 10 UCC=4,5 В; I0H=3,0 мА  3,0  – 60 ± 3 
  250    85 ± 3 UIL=0,8 В; I0H=3,0 мА  3,0       25 ± 10

IIH – 10 – 60 ± 3 UIH=3,0 В I0H=2,5 мА  3,0     85 ± 3 
(RQINR)  10      25 ± 10       

  8    85 ± 3 Время задержки распространения tP – 100 – 60 ± 3 
IOZL – 0,5 – 60 ± 3 при включении и выключении (RD, HL- D, ZL/ZH)  100      25 ± 10

IOZH  0,5      25 ± 10 от входов RD, AKINR к выходам 
D, tP  120    85 ± 3 

  5,0    85 ± 3 нс, при UCC=4,5 В; CL=150 пФ (AKINR, HL- D, ZL/ZH)   
  Время задержки распространения tP – 150 – 60 ± 3 
 –   при выключении (RQINR,LH-INR,LH )  150      25 ± 10
    от входа RQINR к выходу INR, нс,   180    85 ± 3 
    при UCC=4,5 В; CL=150 пФ    

tP  90 – 60 ± 3 Время задержки распространения tP – 200 – 60 ± 3 
D, HL-MO/E, HL )  90      25 ± 10 при выключении (AKINR, HL-SE, LH )  200      25 ± 10

tP  110    85 ± 3 от входа AKINR к выходу SE, нс,   240    85 ± 3 
INR,HL-MO/E,HL)   при UCC=4,5 В; CL=150 пФ    

tP  90 – 60 ± 3 Время задержки распространения tP – 165 – 60 ± 3 
D, LH-MO/E, LH )  90      25 ± 10 при включении и выключении (SE, LH- D, ZL/ZH)  165      25 ± 10

tP  110    85 ± 3 от входов SE к выходам D, нс,   200    85 ± 3 
INR,LH-MO/E,LH)   при UCC=4,5 В; CL=150 пФ    

СI – 10      25 ± 10 Ёмкость входа/выхода, пФ, СI/0 – 20      25 ± 10
при U =5 0 В


