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Микросхема представляет собой десятичный счетчик с де

шифратором. Содержит 254 интегральных элемента. Корпус типа 
238.16-1 и типа 2103.16-11, масса не более 1,5 г.
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Назначение выводов: 1 — выход 5; 2 — выход 1,3  — выход 0; 
4 — выход 2; 5 — выход 6; 6 — выход 7; 7 — выход 3; 8 — общий; 
9 — выход 8; 10 — выход 4; 11 — выход 9, 12 — выход счетчика Р, 
13 — вход запрета счета ТР; 14 — вход Г; 15— вход установка 
«0» Р; 16— напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания ..........................  9 В ± 5%
Выходное напряжение низкого уровня ....................  < 0,3 В
Выходное напряжение высокого уровня ..................  >  8,2 В
Входной ток низкого уровня ......................................  >  - 0,3 мкА
Входной ток высокого уровня ....................................  <0,3 мкА
Ток потребления...........................................................  <100 мкА
Ток потребления в динамическом режиме ..............  < 0,15 мА
Частота тактовых сигналов ........................................  ^ 2 МГц
Входная емкость...........................................................  < 14 пФ
Коэффициент разветвления по выходу:

на логические схемы ............................................. 50
на однотипные схемы ..........................................  25

ООО компания "Электроника и Связь"     
+7(473) 277-14-34, 277-35-34                      
www.eandc.ru                                              

                                       
 1
 


