
КД105Б, КД105В, КД105Г
Диоды кремниевые, диффузионные. Выпускаются в пласт

массовом корпусе с гибкими выводами. Маркируются цветной 
точкой на корпусе: КД105В —  зеленой, КД105Г —  красной, у 
КД1С55 точка отсутствует. Положительный вывод диода обо
значается желтой полоской.

Масса диода не более 0,3 г.

тт(б-г)

1.8

Электрические параметры
Среднее прямое напряжение
при /ПР> ср = 300 мА, не более.............................  1 В
Средний обратный ток при /У0БР, и = 6/0БР( и МАКС, 
не более:

Г = + 2 5 ° С ........................................................ 100 мкА
Т = +85 °С ........................................................ 300 мкА

Предельные эксплуатационные данные
Импульсное обратное напряжение: 

при Г = — 55...+Б5 °С:
КД105Б....................................................... 400 В
КД105В......................................................  600 В
КД105Г........................................................ 800 В

при Т -  +85 °С:
КД105Б......................................................  300 В
КД105В......................................................  450 В
КД105Г........................................................ 600 В

Средний прямой то к .............................................  300 мА
Импульсный прямой ток (однократная пере
грузка) при ^  20 м кс........................................  15 А
Частота без снижения электрических режимов 1 кГц 
Температура окружающей среды......................  — 55...+8Б °С
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При работе на емкостную нагрузку действующее значение 
прямого тока не должно превышать 1,57/пр СР( МАКС.
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