
КС 106 А

Стабилитрон кремниевый, планарный, малой мощности. 
Предназначен для стабилизации напряжения 2,9...3,5 В в диа
пазоне токов стабилизации 0,01...0,5 мА. Выпускается в ме
таллостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора 
приводится на корпусе.

Масса стабилитрона не более 0,3 г.

Электрические параметры

Напряжение стабилизации при 
/сг = 0,01...0,5 мА:

Т = +25 X ......................................................  2,9...3,5 В
Т э  +70 °С......................................................  2,7...3,7 В
Г = - 60 °С....................................................... 2,7...3,7 В

Температурный коэффициент напряжения ста
билизации при /ст = 0,25 м А ..............................  0 ...-0 ,1 3 % /Х

Дифференциальное сопротивление 
при /ст = 0,225...0,275 мА, не более:

Т = +25 X .......................................................  500 Ом
Г = +70 X .......................................................  600 Ом
Г = - 6 0 Х .......................................................  600 Ом

Предельные эксплуатационные данные
Минимальный ток стабилизации........................  0,01 мА
Максимальный ток стабилизации.......................  0,5 мА
Рассеиваемая мощность....................................... 2 мВт
Температура окружающей среды......................  — 60...+70 X
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