
tdme.ru

1294

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ, КОЛОДКИ, ЗАЖИМЫ

11

КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КВИ-3 

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Максимальное напряжение, В 300

Максимальное сечение провода, мм2 6

Тип провода алюминий/медь

Оптимальная температура эксплуатации,˚С от -25 до +105

Степень защиты IP20

Сертификат ТР ТС

–25 0C
+105 0CIP20

Назначение
   Позволяют соединять медные и алюминиевые провода сечени-

ем до 6 мм2 с помощью надежного винтового зажима.

Применение
   Строительно–монтажные 

организации. 
   Точки розничных продаж. 
   Промышленные предприятия.

Преимущества
   Обеспечивают более безопасное соединение.
   Надежное механическое соединение проводников.
   Отдельные порты исключают смешивание проводников.
   Подходит для соединения проводов Al+Al, Al+Cu и Cu+Cu.

Изображение Наименование Артикул Максимальное
сечение кабеля, мм²

Количество 
подключаемых 

проводов
Цвет корпуса

Клемма винтовая изолированная 
КВИ-3 для Al и Cu проводов (6,0мм2) 
фиолетовая TDM

SQ0510-0602

6,0 3

фиолетовый

Клемма винтовая изолированная 
КВИ-3 для Al и Cu проводов (6,0мм2) 
серая TDM

SQ0510-0603 серый

Клемма винтовая изолированная 
КВИ-3 для Al и Cu проводов (6,0мм2) 
синяя TDM

SQ0510-0604 синий

Клемма винтовая изолированная 
КВИ-3 для Al и Cu проводов (6,0мм2) 
желтая TDM

SQ0510-0605 желтый

Набор клемм винтовых изолированных 
КВИ-3 для Al и Cu проводов (6,0мм2) 
(серая, синяя, желтая) TDM

SQ0510-0606 серый, синий, желтый 
по 1 шт.

Ассортимент розничная упаковка
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Габаритные размеры

Чертеж
Размер, мм

A B C

16 30 17

А

B

C

Артикул Индивидуальная 
упаковка, шт.

Групповая упаковка Транспортная упаковка

Количество, 
упак. Масса, кг Количество, 

упак. Масса, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ0510-0602

- 30 0,28 720 8,5

430 320 280

SQ0510-0603

SQ0510-0604

SQ0510-0605

SQ0510-0606 3 10 0,90 240 9,0

Упаковка розничный ассортимент




