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МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

17

–5 0C
+40 0CДВУХСТОРОННЯЯ ВСПЕНЕННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Назначение
Для крепления и фиксации деко-
ративных элементов (табличек, 
крючков, рамок, плакатов и т. п.).

Применение
 • При ремонте мебели, при авто работах (крепление декоратив-

ных элементов), при упаковке товаров.

Материалы
 • ЭВА (этиленвинилацетат).

Преимущества
 • Надежный клеевой слой Hot Melt, нанесенный с двух сторон, 

обеспечивает быстрое и удобное соединение склеиваемых 
поверхностей.

 • Благодаря вспененной основе лента заполняет все неровности, 
тем самым увеличивая площадь и качество сцепления.

Упаковка

Ассортимент 

Технические характеристики

Отказное письмо

Наименование параметра Значение

Температура эксплуатации, ° С от -5 до +40 

Ширина ленты, мм от 12 до 25

Длина ленты, м от 2 до 10

Клейкость к стали 18 Н / 25 мм

Изображение Наименование Артикул Ширина, мм Длина, м

Двухсторонняя вспененная клейкая лента ширина 12 мм длина 10 м TDM SQ0526-0701 12 10

Двухсторонняя вспененная клейкая лента ширина 19 мм длина 10 м TDM SQ0526-0702 19

Двухсторонняя вспененная клейкая лента ширина 25 мм длина 2 м TDM SQ0526-0703 25 2

Двухсторонняя вспененная клейкая лента ширина 19 мм длина 5 м TDM SQ0526-0704 19 5

Артикул

Транспортная упаковка

Количество, шт. Масса, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ0526-0701
100

3,5
630 270

150

SQ0526-0702 5 220

SQ0526-0703 200 50 360 290 280

SQ0526-0704 100 3,3 480 210 220




