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НАКОНЕЧНИКИ СЕРИИ НКИ, НВИ

Назначение
• Для оконцевания многожильных (гибких) медных проводов.

Материалы
• Электротехническая медь M1.
• Покрытие – электролитическое лужение.
• Изоляция – ПВХ.

Преимущества 
• При монтаже наконечников НВИ не требуется полный демонтаж 

крепёжного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую 
фиксацию.

• Наконечники выпускаются с изоляцией трех стандартных цветов 
(красный, синий, желтый); каждый цвет соответствует определен-
ному диапазону сечения провода. 

Применение

• При монтаже электрических узлов, где предусмотрено соот-
ветствующее крепёжное соединение на основе винтовой фик-
сации.

• При эксплуатации оборудования в условиях вибрации.
• При необходимости оперативных изменений электрических 

цепей.

Ассортимент 

Изображение Наименование Артикул
Максимальное 

сечение провода, 
мм2

Цвет изоляции Максимальный 
ток, А

Наконечники серии НКИ
Наконечник НКИ 1,25-4 кольцо 0,5-1,5 мм (100 шт) TDM SQ0502-0001

1,5 красный 19Наконечник НКИ 1,25-5 кольцо 0,5-1,5 мм (100 шт) TDM SQ0502-0002

Наконечник НКИ 1,25-6 кольцо 0,5-1,5 мм (100 шт) TDM SQ0502-0003

Наконечник НКИ 2-4 кольцо 1,5-2,5 мм (100 шт) TDM SQ0502-0004

2,5 синий 27Наконечник НКИ 2-5 кольцо 1,5-2,5 мм (100 шт) TDM SQ0502-0005

Наконечник НКИ 2-6 кольцо 1,5-2,5 мм (100 шт) TDM SQ0502-0006

Наконечник НКИ 5,5-4 кольцо 4-6 мм (100 шт) TDM SQ0502-0007

6 желтый 48
Наконечник НКИ 5,5-5 кольцо 4-6 мм (100 шт) TDM SQ0502-0008

Наконечник НКИ 5,5-6 кольцо 4-6 мм (100 шт) TDM SQ0502-0009

Наконечник НКИ 5,5-8 кольцо 4-6 мм (100 шт) TDM SQ0502-0010

Наконечники серии НВИ
Наконечник НВИ 1,25-3 вилка 0,5-1,5 мм (100 шт) TDM SQ0503-0001

1,5 красный 19Наконечник НВИ 1,25-4 вилка 0,5-1,5 мм (100 шт) TDM SQ0503-0002

Наконечник НВИ 1,25-5 вилка 0,5-1,5 мм (100 шт) TDM SQ0503-0003

Наконечник НВИ 2-4 вилка 1,5-2,5 мм (100 шт) TDM SQ0503-0004

2,5 синий 27Наконечник НВИ 2-5 вилка 1,5-2,5 мм (100 шт) TDM SQ0503-0005

Наконечник НВИ 2-6 вилка 1,5-2,5 мм (100 шт) TDM SQ0503-0006

Наконечник НВИ 5,5-4 вилка 4-6 мм (100 шт) TDM SQ0503-0007

6 желтый 48Наконечник НВИ 5,5-5 вилка 4-6 мм (100 шт) TDM SQ0503-0008

Наконечник НВИ 5,5-6 вилка 4-6 мм (100 шт) TDM SQ0503-0009

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура эксплуатации, °С от -10 до +75

Степень защиты IP30

Сертификат  

Cu
Zn –10 0C

+75 0C
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Чертеж Артикул
Размеры, мм

d D B

Наконечники серии НКИ

SQ0502-0001 4,3

4,3

6,6

SQ0502-0002 5,3 8

SQ0502-0003 6,5 11,6

SQ0502-0004 4,3

4,9

6,6

SQ0502-0005 5,3 8,5

SQ0502-0006 6,5 12

SQ0502-0007 4,3

6,7

7,2

SQ0502-0008 5,3 9,5

SQ0502-0009 6,5 12

SQ0502-0010 8,4 15

Наконечники серии НВИ

SQ0503-0001 3,2

4,3

5,7

SQ0503-0002 4,3 6,4

SQ0503-0003 5,3 8,1

SQ0503-0004 4,3

4,9

6,4

SQ0503-0005 5,3 8,1

SQ0503-0006 6,5 9,5

SQ0503-0007 4,3

6,7

8,3

SQ0503-0008 5,3 9

SQ0503-0009 6,5 12

Артикул

Групповая упаковка Транспортная упаковка

Количество, шт. Вес, кг Количество, шт. Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ0502-0001
20

0,94
240

12,1
380

370

170

SQ0502-0002 1,20 15,2

SQ0502-0003 10 0,94 120 12,0 370

SQ0502-0004
15

0,99
180

12,7
380 380

SQ0502-0005 1,13 14,4

SQ0502-0006
10

1,11
120

14,1
370

160 380

SQ0502-0007 1,22 15,4

380

170

SQ0502-0008

5

0,81

60

10,5 380

SQ0502-0009 0,82 10,6

370SQ0502-0010 0,93 12,0

SQ0503-0001
20

1,05
240

13,3

SQ0503-0002 1,06 13,6
380

SQ0503-0003

15

0,93

180

12,0

SQ0503-0004 0,98 12,6 370 370

SQ0503-0005 1,03 13,2 380 380

SQ0503-0006 10 0,72 120 9,4 370 370

SQ0503-0007

5

0,67

60

8,8

380 380SQ0503-0008 0,65 8,6

SQ0503-0009 0,64 8,5

Упаковка

Габаритные размеры


