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Изображение Наименование
Цвет

Внешний 
D, мм

Внутренний 
d, мм

Кол-во в транс-
порт  ной 

упаковке, м

Масса транс -
портной 

упаковки, кг

Длина 
одной 

трубы, мСерый Белый

Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 16 (156 м) TDM SQ0404-0001

–

16±0,1 14,5

156

11,58

3

Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 20 (156 м) TDM SQ0404-0002 20±0,1 18,2 14,60

Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 25 (111 м) TDM SQ0404-0003 25±0,1 23 111 15,60

Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 32 (72 м) TDM SQ0404-0004 32±0,1 29,8 72 12,80

Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 40 (57 м) TDM SQ0404-0005 40±0,1 37,5 57 20,00

Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 50 (21 м) TDM SQ0404-0006 50±0,1 46,9

21

10,00

Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 63 (21 м) TDM SQ0404-0007 63±0,1 56,5 13,50

Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 16 (104 м) длина 2 м инди-
вид. штрихкод TDM

SQ0404-0011 SQ0404-0031 16+0,1 14,5

104

8,40

2
Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 20 (104 м) длина 2 м инди-
вид. штрихкод TDM

SQ0404-0012 SQ0404-0032 20+0,1 18,2 10,50

ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура монтажа, °С от –5 до +60

Температура эксплуатации, °С от –40 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP55

Прочность, Н свыше 350 (на 5 см, при 20 °С)

Ударная нагрузка, Дж, не менее 0,49 (тип «Легкая»)

Диэлектрическая прочность, В, не менее 2000 (15 мин, 50 Гц)

Сопротивление изоляции, Мом, не менее 100 (1 мин, 500 В)

Цвет серый, белый

Ассортимент

Назначение
Для прокладки силовых и сла-
боточных линий внутри зданий.

Материалы
 • Самозатухающий ПВХ (поливинилхлорид).

Преимущества
 • Дополнительная защита проводки от механических повреж-

дений.
 • Исключение возможности пожара при коротком замыкании.
 • Существенно дешевле металлических труб, при этом обладают 

высокими характеристиками сопротивления агрессивным сре-
дам и исключают коррозию.

 • Легкость монтажа благодаря гладкой поверхности труб.
 • Наличие аксессуаров решает задачу монтажа любой сложности 

и обеспечивает герметичность (IP55).

Сертификат  Пожарный сертификат

+60 0C
–5 0CIP55

гарантия

1
год 
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Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 25 (74 м) длина 2 м инди-
вид. штрихкод TDM

SQ0404-0013 SQ0404-0033 25+0,1 23 74 11,62

2

Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 32 (48 м) длина 2 м инди-
вид. штрихкод TDM

SQ0404-0014

_

32+0,1 29,8 48 9,53

Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 40 (38 м) длина 2 м инди-
вид. штрихкод TDM

SQ0404-0015 40+0,1 37,5 38 14,84

Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 50 (14 м) длина 2 м инди-
вид. штрихкод TDM

SQ0404-0016 50+0,1 46,9

14

7,67

Труба гладкая жесткая ПВХ 
d 63 (14 м) длина 2 м инди-
вид. штрихкод TDM

SQ0404-0017 63+0,1 56,5 10,00

Аксессуары

Изображение Наименование Страницы

Крепеж-клипса для трубы 

758

Крепеж - клипса для трубы с фиксатором

Муфта соед. для трубы

Тройник соед. для трубы

Угол 90° соед. для трубы 20 мм (50 шт) TDM

Муфты вводные для гофро трубы

Муфты гибкие труба-коробка

Муфта гибкая труба-труба

Сальник PGL

Распаячные и монтажные коробки см. на стр. 913, 922, 930.


