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УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ КОМАНД И СИГНАЛОВ

Изображение Наименование Артикул Цвет

Выключатель-тумблер 1021 (ТВ1-2) вкл.- откл. 1 группа 
контактов TDM

SQ0703-0026



Переключатель-тумблер 1121 (ТП1-2)  вкл.- вкл. 1 группа 
контактов TDM

SQ0703-0027

Переключатель-тумблер 1122 (П2Т-1) вкл.- откл.- вкл. 1 группа 
контактов TDM

SQ0703-0028

Выключатель-тумблер 1221 (ТВ2-2) вкл.- откл. 2 группы 
контактов TDM

SQ0703-0029

Переключатель-тумблер 1321 (ТП2-2) вкл.- вкл. 2 группы 
контактов TDM

SQ0703-0030

Переключатель-тумблер 1322 (П2Т-2) вкл.- откл.- вкл. 2 группы 
контактов TDM

SQ0703-0031

Переключатель-тумблер MTS-102 Micro 1P 250В AC/DC 3А 
(3c) ON-ON с фиксацией TDM

SQ0747-0270


Переключатель-тумблер MTS-103 Micro 1P 250В AC/DC 3А 
(3c) ON-OFF-ON с фиксацией TDM

SQ0747-0271

Переключатель-тумблер MTS-203-A2 Micro 2P 250В AC/DC 
3А (6c) ON-OFF-ON с фиксацией TDM

SQ0747-0273

Переключатель-тумблер KN3C-223AAH 2P 250В AC/DC 15А 
(6c) ON-OFF-ON без фиксации TDM SQ0747-0276



Переключатель-тумблер KN3C-123AAH 1P 250В AC/DC 15А 
(3c) ON-OFF-ON без фиксации TDM

SQ0747-0277

Переключатель-тумблер KN3C-113AAH 1P 250В AC/DC 15А 
(3c) ON (с фиксацией)-OFF-ON (без фиксации) TDM

SQ0747-0278

Переключатель-тумблер KN3C-213AAH 2P 250В AC/DC 15А 
(6c) ON (с фиксацией)-OFF-ON (без фиксации) TDM

SQ0747-0279

Выключатель-тумблер ASW-13D 1P 12В AC/DC 20А (3c) ON-
OFF с фиксацией с красной LED подсветкой TDM

SQ0747-0281 

Выключатель-тумблер ASW-13D 1P 12В AC/DC 20А (3c) ON-
OFF с фиксацией с желтой LED подсветкой TDM

SQ0747-0282 

Выключатель-тумблер ASW-13D 1P 12В AC/DC 20А (3c) ON-
OFF с фиксацией с синей LED подсветкой TDM

SQ0747-0283 

Наименование Чертеж, мм Схема подключения
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ТУМБЛЕРЫ
Назначение
• Тумблеры предназначены для оперативного управления кон-

такторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в 
электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц напря-
жением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.

Технические характеристики тумблеров

Наименование параметра Значение
Максимальное напряжение, В 250
Максимальный ток, А 10
Номинальный ток, А 1
Номинальная частота сети, Гц 50
Коммутационная износостойкость, циклов 10 000
Степень защиты IP40, IP54

Ассортимент




