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Изображение Наименование Цвет Артикул Длина, м Ширина, мм Толщина, мм

6000 В

Изолента ПВХ 0,15х19 мм Белая 20 м TDM SQ0526-0001

20 19 0,15

Изолента ПВХ 0,15х19 мм Желтая 20 м TDM SQ0526-0002

Изолента ПВХ 0,15х19 мм Красная 20 м TDM SQ0526-0003

Изолента ПВХ 0,15х19 мм Зеленая 20м TDM SQ0526-0004

Изолента ПВХ 0,15х19 мм Синяя 20 м TDM SQ0526-0005

Изолента ПВХ 0,15х19 мм Черная 20 м TDM SQ0526-0006

Изолента ПВХ 0,15х19 мм Желто-Зеленая 20 м TDM SQ0526-0007

5000 В

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Белая 20 м TDM SQ0526-0011

20 15 0,13

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Желтая 20 м TDM SQ0526-0012

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Красная 20 м TDM SQ0526-0013

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Зеленая 20 м TDM SQ0526-0014

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Синяя 20 м TDM SQ0526-0015

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Черная 20 м TDM SQ0526-0016

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Желто-Зеленая 20 м TDM SQ0526-0017

ИЗОЛЕНТА СЕРИИ ПВХ

Назначение
 • Для электрической изоляции и маркировки проводов и кабелей.

Применение
 • При промышленных, строительных и бытовых работах.
 • При ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллически-

ми оболочками.

Материалы
 • Поливинилхлоридная пленка с клеевым слоем на основе каучука.

Преимущества 
 • Защищает соединение от воздействия влаги, солей, слабых рас-

творителей, ультрафиолетовых лучей.
 • Увеличивает механическую прочность соединения.
 • Изолента выполнена из современных материалов, отличается 

Ассортимент 

небольшим весом, высоким коэффициентом растяжения. 
 • Широкий выбор цветов изоленты поможет, при необходимо-

сти, сделать контакт проводов менее заметным или, наоборот, 
подобрать удобную цветовую схему для маркировки проводов.

 • Напряжение пробоя до 
6000 В.

 • Наборы 7 цветов в термоуса-
живаемой пленке и блисте-
ре для удобства реализации 
через розничные сети.

Отказное письмо

Наименование параметра Значение

Температурный диапазон эксплуатации изоляционной ленты, °С от –50 до +70

Толщина ПВХ пленки, мм 0,13–0,15 

Толщина клеевого слоя, мм 0,02

Относительное удлинение при разрыве не менее 150%

Электрическая прочность (напряжение пробоя), В 5000, 6000  

Технические характеристики

–50 0C
+70 0C
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Изображение Наименование Цвет Артикул Длина, м Ширина, мм Толщина, мм

5000 В

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Белая 10 м TDM SQ0526-0021

10 15 0,13

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Желтая 10 м TDM SQ0526-0022

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Красная 10 м TDM SQ0526-0023

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Зеленая 10 м TDM SQ0526-0024

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Синяя 10 м TDM SQ0526-0025

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Черная 10 м TDM SQ0526-0026

Изолента ПВХ 0,13*15 мм Желто-Зеленая 10 м TDM SQ0526-0027

Изолента в наборе 6000 В

Изолента ПВХ 0,15*19мм 5м (набор 7 цветов в 
блистере) TDM SQ0526-0051

5 19 0,15

Изолента ПВХ 0,15*19мм 5м (набор 7 цветов) TDM SQ0526-0052

Артикул

Групповая упаковка Транспортная упаковка

Количество, шт. Масса, кг Количество, шт. Масса, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ0526-0001

10

0,78 180 14,8

250 220 460

SQ0526-0002
220 460

250
SQ0526-0003

SQ0526-0004
460 210

SQ0526-0005

SQ0526-0006
220 250 460

SQ0526-0007

SQ0526-0011

0,55 240 13,9

440 170 310

SQ0526-0012 310 180 440

SQ0526-0013 450 310 180

SQ0526-0014
440 180 310

SQ0526-0015

SQ0526-0016 310 180

440SQ0526-0017
180 310

SQ0526-0021

0,29 350 11,0

SQ0526-0022
310 470 180

SQ0526-0023

SQ0526-0024
180

310 470

SQ0526-0025

470

310

SQ0526-0026 310 180

SQ0526-0027 180 310

SQ0526-0051 7 шт. различных 
цветов в наборе

0,150 40 6 330 330 150

SQ0526-0052 0,145 64 9,5 620 550 150

Упаковка




