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16 датчики
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датчики Холла со встроенным магнитом

наиме диапазон рабочих 
расстояний, мм

напряж.  
питания, B

макс. выходное 
напряж., в

миним. размер 
окна, мм

макс. выходной 
ток, ма 

Потребляем. 
ток, ма

макс. рабочая 
частота, кгц

диапазон рабочих  
температур, °с внешний вид

датчики с цифровым выходом

2AV50A 2.2 4.5-24 0.5 17.2 40 22 1 -40...+150

SR16CJ4 5.4 4.5-5.5 0.4 10.2 4 7 100 -40...+125

SR16CJ6 5.4 4.5-5.5 0.4 10.2 4 7 100 -40...+125

GTN1A111 1-2 8-16 3-2 10*6.3 15 40 9 -40...+125

1GT101DC 1-2 4.5-24 0.4 2.5*10 40 20 100 -40...+125

датчики с аналоговым выходом для измерения угла

наиме напр. питания, в вых. напр., в диапазон измерений, гр. Потр. ток, ма линейность, гр. диапазон рабочих  
температур, °с класс защиты внешний вид

RPN1A112 10 - 30 0.25-4.75 ±45 15 ±2.5 -25…+85 IP67

датчики магнитного Поля

датчики магнитного Поля

наиме диап. раб. величин  
магнитного потока, гаусс

Полярность  
датчика

напряж.  
питания U, B

макс. выходное 
напряж. Usp, мв

чувстви 
тельность,  

мв/гс

Потреб 
ляемый ток,  

ма
макс. рабочая 

частота, кгц
диапазон рабочих  

температур, °с внешний вид

датчики с цифровым выходом

HAL501 -0.25...+215...+0.2 Биполярн. 3.8-24 Usp=U – 20 10 -40...+170

HAL502 -0.55...+215...+0.5 Пороговая 3.8-24 Usp=U – 20 10 -40...+170

HAL503 -15...+215...+1 Пороговая 3.8-24 Usp=U – 20 10 -40...+170

HAL504 +1.5 Униполярн. 3.8-24 Usp=U – 20 10 -40...+170

HAL505 -1.85...+215...+1.8 Пороговая 3.8-24 Usp=U – 20 10 -40...+170

HAL506 +0.8 Униполярн. 3.8-24 Usp=U – 20 10 -40...+170

HAL508 +2 Униполярн. 3.8-24 Usp=U – 20 10 -40...+170

HAL509 +3 Униполярн. 3.8-24 Usp=U – 20 10 -40...+170

HAL516 +0.5 Униполярн. 3.8-24 Usp=U – 20 10 -40...+170

HAL517 +1.7 Униполярн. 3.8-24 Usp=U – 20 10 -40...+170

HAL518 +2 Униполярн. 3.8-24 Usp=U – 20 10 -40...+170


