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18КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КНОПОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

SPA-106

SPA-110

SPA-101

SPA-108

SPA-103

SPA-109

B161A
без фикс.

EP-11
250 В, 15 А
без фикс.

2 конт.
OFF-(ON)

(SPST)

DPT-1105SW 

(SPST)

SS160-3 

Перекл. «СЕТЬ» 
для TV 
(DPST)

P218-11

Перекл. «СЕТЬ» 
для TV 
(DPST)

SS-160-7A 

(SPST)

KDC-A0410T

(SPST)

SPA-118A,
SPA-118B 

(DPDT)

Рабочее напряжение: ............................................................................................250 В 
Рабочий ток: ............................................................................................................10 А 
Сопротивление контактов: .................................................................. не более 30 мOм

КНОПОЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С ФИКСАТОРОМ

Тип В Тип А

Рабочее напряжение:  ..................................................... 250 В (125 B)
Рабочий ток:  ........................................................................... 1 А (3 A)
Сопротивление контактов: .........................................не более 20 мОм
Сопротивление изоляции:  ....................................................  100 МОм
Предельное напряжение: .............1500 В перем. тока в течение 1 мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Серия
2. Тип переключателя  

А – с фиксатором,  ON-OFF  
В – без фиксатора, OFF-(ON)

3. Цвет кнопки 
1 -красный  
4 - зеленый

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

1               2        3
SPA-101 A 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопротивление изоляции: ................................................................. не менее100 МОм
Предельное напряжение: ...............................................2000 В перем. тока в теч. 1 мин.

* SP DT    1. SP – одна контактная группа
    1    2    DP – две контактные группы

2.  ST – размыкающая или замыкающая контактная группа 
      DT – переключающая контактная группа


