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ОПТОЭлЕкТрОНИкА ОПТОЭлЕкТрОНИкА

оПтоПары, оПтроны 420332695
530265293
571235831
445800011
314562794
675252540
547910694
277601943
415320901
88730642

157136040
759861420
702635188
713534321

ФУНкЦИОНАлЬНЫЕ СхЕМЫ

ТИПЫ кОрПУСОВ

PDIP-4   

            Схема 1                                        Схема 2                                     Схема 3                                      Схема 4                                       Схема 5                                             Схема 6                                                 Схема 7            

              Схема 12                                       Схема 13                                        Схема 14                                                Схема 15                                                           Схема 16                                                               Схема 17

1) Напряжение питания       2) Ток включения       3) Нормально замкнутые контакты       4) Нормально разомкнутые контакты

                Схема 8                                                                                                          Схема 9                                                                                               Схема 10                                                                                        Схема 11             

Фир ма Cosmo Electronics за ни ма ет од но из ли ди ру ю щих по ло же ний в про из вод ст ве оп то пар и 
твер до тель ных ре ле. Все про из вод ст ва фир мы сер ти фи ци ро ва ны по стан дар там ISO-9001 и ISO-
9002, а про дук ция – меж ду на род ны ми ор га на ми сер ти фи ка ции, та ки ми как UL, VDE, TUV, SEMKO, 
FIMKO, DEMKO и NEMKO.

Макс. прямое напряжение:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2 В
Сопротивление изоляции: . . . . . . . . . . . . . . . . .1011 Ом
Диапазон рабочих температур: . . . . . .  -30…+100°С

Оптопары транзисторные
Наим-е Макс. выходное 

напряжение 
коллектор-
эмиттер, В

Макс. выходная 
рассеиваемая 

мощность, мВт

Напряжение 
изоляции, В, 

ср.кв.

Макс. выходной 
темновой ток 

коллектора, мкА

коэф-т 
передачи тока, %

Время 
нарастания, мкс

Время спада, мкс Функц. схема 
(номер схемы)

Тип корпуса

KP1010 60 150

5000

0.1 50-600 4 3 1 PDIP-4
KP1020 50-600 4 3 12 PDIP-8
KP1040 50-600 4 3 8 PDIP-16
KP2010 60-600 5 4 4 PDIP-6 
KP3010 60-600 5 4 2 PDIP-4
KP3020 60-600 5 4 13 PDIP-8, SMD-8
KP3040 60-600 5 4 9 PDIP-16 
KP6010 60-600 5 4 6 PDIP-6
KP4010

300 200 1

600-9000 60 50 3 PDIP-4
KP4020 600-9000 60 50 14 PDIP-8
KP4040 600-9000 60 50 10 PDIP-16
KP5010 600-9000 60 50 5 PDIP-6
KP7010 -0.5…171) 150 10 мА2) 3) 0.1 0.05 11 PDIP-6
KP7110 4) 0.1 0.05 11 PDIP-6
KPC354NT

60
3750

0.1
20-400 4 3 15 Micro-6

PKC357NT 50-600 5 4 16 Micro-6
KPC452 300 1.0 1000 100 20 17 Micro-6

Об ласть при ме не ния: те ле ком му ни ка ции, ком пью те ры и пе ри фе рий ное обо ру до ва ние, бы то вая эле к тро ни ка, про из вод ст вен ное обо ру до ва ние, си с-
те мы бе зо пас но с ти и мно гое дру гое.

ТЕхНИЧЕСкИЕ хАрАкТЕрИСТИкИ

MICRO-6 PDIP-16   PDIP-8  PDIP-6


