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ОПТОЭЛЕКТРОНИКА

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

ТЕхНИЧЕСкИЕ хАрАкТЕрИСТИкИ

1. Вид приемки, принадлежность ЗСИ, вид отображаемой  
информации в соответствии с ОСТ 11 339. 015

2. Порядковый номер разработки
3. Группа светодиода по силе света (табл. 1)
4. количество излучаемых элементов
5. Цвет свечения и длина волны (табл. 2)
6. Второй цвет свечения и длина волны (табл.2), указывается только   
при двухцветном исполнении 
7. количество выводов
8.  Тип корпуса (табл. 3)
9. Схема включения (табл. 4)

Прямое падение напряжения на одном излучающем эле-
менте при  IF = 20 мА, не более:
   • для красного цвета свечения  V пр ≤ 2.5 В; 
   • для желтого цвета свечения    V пр ≤ 2.8 В.
I пр на приборе зависит от схемы включения. 
При изменении I пр от 5 до 40 мA через излучающий эле-
мент сила света прибора меняется линейно.
При повышении температуры от 35° до 85°С  максимально 
допустимый прямой ток через излучающий  элемент снижа-
ется линейно от  40 до 12 мA. 
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Taбл. 1

       1                2         3       4         5           6        7        8          9 

кИПМ 20 Н 6 к2/ л 4 Д F

Схема  
включения Наименование Цвет  

свечения

Сила 
света, 

мкд

Макс. 
прямое   
напряж. 
при токе 
20 мА, Вмин. тип

кИПМ20к-6к4-4Д14 Красный 300 500 7.5
кИПМ20к-6Ж-4Д14 Желтый 300 500 7.5
кИПМ20к-6кр-4Д14 Оранжевый 300 500 7.5
кИПМ20к-6л-4Д14 Зеленый 300 500 14.5

кИПМ20И-6к4/Ж- 4Д14 Красный 
желтый 200 250 7.5

Описание внешнего  
вида корпуса Обозначение

Прозрачный,  
без красителя П

Диффузионный,  
без красителя  
(с рассеивателем) 

Д

Прозрачный  
с красителем  
(цветной)

Т

Матовый,  
с рассеивателем,  
цвет корпуса  
соответствует  
цвету свечения

-

Обозначение 
группы

Длина волны, нм Цвет  
свечения

K1 660

Kрасный
K2 645
K3 635
K4 625 ± 5
Kр 615

Kрасно-оранж.
р 610 ± 5
Жр 600 ± 5 Желто-оранж.
Ж 590 ± 5 Желтый
Жл 560-585 Желто-зеленый
л 500-560 Зеленый
С 460-480±10 Синий
Б - Белый
к 625±5 Красный
Ж 590±5 Желтый

Обозначение группы В Г Д Е Ж И K л М Н П р С Т
Сила света при токе 20 мА, мкд 10 20 30 50 100 200 300 500 700 1000 1500 2000 2500 3000

БАЗОВЫЙ ВАрИАНТ ИСПОлНЕНИя

сВетодиоды ВысокоЙ Яркости диаМетроМ 20 ММ
844951350
703733050
551550056
468542958
574219378
288731016
119693594
357402264
142463907
199404511
379849394
257459755
196160979
397134879
811555491
358684041
621764647
378739928
89056287
18158513

710634362
573931089
415563740
803765984
337161981
330016979
450158997
836960696
883236182
416364024
307142331
33051545


