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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПостоЯннЫе инДУКтиВности ес24

Диапазон номинальных значений индуктивности:  . . . . . . . . . . . 0.1–1000 мкГн
Точность:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%, 10%, 20%
Диапазон рабочих температур: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -20...+100°C

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

  КонстРУКциЯ

•	 1. Ферритовый сердечник
•	 2. Катушка
•	 3,4,5,6. Изолятор
•	 7. Выводы
•	 8. Цветовой код

наименование Индуктивность,  
мкГн

Q,  
мин.

тест. част., 
МГц

S.R.F. МГц, мин. актив. сопрот.,  
ом, макс.

Пост. ток,  
ма, макс.

EC24 - R10M 0.10       ±20% 30 25.2 280 0.085 700
EC24 - R12M 0.12       ±20% 30 25.2 280 0.085 700
EC24 - R15M 0.15        ±20% 30 25.2 280 0.095 700
EC24 - R18M 0.18        ±20% 30 25.2 280 0.12 700
EC24 - R22M 0.22        ±20% 40 25.2 280 0.15 700
EC24 - R27M 0.27        ±20% 40 25.2 260 0.15 700
EC24 - R33M 0.33        ±20% 40 25.2 250 0.15 700
EC24 - R39M 0.39        ±20% 40 25.2 220 0.17 700
EC24 - R47M 0.47        ±20% 40 25.2 200 0.17 700
EC24 - R56M 0.56        ±20% 40 25.2 180 0.17 700
EC24 - R68M 0.68        ±20% 40 25.2 160 0.18 700
EC24 - R82M 0.82        ±20% 40 25.2 140 0.18 700
EC24 - 1R0K 1.00        ±10% 40 25.2 135 0.18 700
Eс24 - 1R2K 1.20        ±10% 40 7.96 135 0.18 700
EC24 - 1R5K 1.50        ±10% 40 7.96 130 0.20 700
EC24 - 1R8K 1.80        ±10% 40 7.96 125 0.23 655
EC24 - 2R2K 2.20        ±10% 40 7.96 80 0.25 630
EC24 - 2R7K 2.70        ±10% 40 7.96 80 0.28 595
EC24 - 3R3K 3.30        ±10% 40 7.96 70 0.30 575
EC24 - 3R9K 3.90        ±10% 40 7.96 65 0.32 555
EC24 - 4R7K 4.70        ±10% 40 7.96 49 0.35 530
EC24 - 5R6K 5.60        ±10% 40 7.96 45 0.40 500
EC24 - 6R8K 6.80        ±10% 40 7.96 30 0.45 470
EC24 - 8R2K 8.20        ±10% 40 7.96 28 0.56 425
EC24 - 100K 10          ±10% 40 7.96 22 0.72 370
EC24 - 120K 12          ±10% 40 2.52 20 0.80 350
EC24 - 150K 15          ±10% 40 2.52 16 0.88 335
EC24 - 180K 18          ±10% 40 2.52 15 1.00 315
EC24 - 220K 22          ±10% 40 2.52 13 1.20 285
EC24 - 270K 27          ±10% 40 2.52 11 1.35 270
EC24 - 330K 33          ±10% 40 2.52 10 1.50 255
EC24 - 390K 39          ±10% 40 2.52 9.50 1.70 240
EC24 - 470K 47          ±10% 50 2.52 8.50 2.30 205
EC24 - 560K 56          ±10% 50 2.52 7.50 2.60 195
EC24 - 680K 68          ±10% 50 2.52 6.50 2.90 185
EC24 - 820K 82          ±10% 50 2.52 6.00 3.20 175
EC24 - 101K 100         ±10% 50 2.52 5.50 3.50 165
EC24 - 121K 120         ±10% 60 0.796 5.40 3.80 160
EC24 - 151K 150         ±10% 60 0.796 4.75 4.40 150
EC24 - 181K 180         ±10% 60 0.796 4.35 5.00 140
EC24 - 221K 220         ±10% 60 0.796 4.00 5.70 130
EC24 - 271K 270         ±10% 60 0.796 3.70 7.50 120
EC24 - 331K 330         ±10% 60 0.796 3.40 9.50 100
EC24 - 391K 390         ±10% 60 0.796 2.80 10.50 95
EC24 - 471K 470         ±10% 60 0.796 2.56 11.60 90
EC24 - 561K 560         ±10% 60 0.796 2.35 13.00 85
EC24 - 681K 680         ±10% 60 0.796 2.00 18.00 75
EC24 - 821K 820         ±10% 60 0.796 1.60 23.70 65
EC24 - 102K 1000        ±10% 50 0.796 1.15 30.00 60

 ГабаРитнЫе РазмеРЫ и маРКиРоВКа

  УПаКоВКа

Индуктивности поставляются на бу- 
мажных лентах, упакованы в картонные 
коробки или катушки по 5000 шт.

Цвет Первые 
две 

цифры 
номинала

сте- 
пень

точ- 
ность, 

%

Черный 0,0 1 ±20
Коричневый 1,1 10 —

Красный 2,2 100 —
оранжевый 3,3 1000 —

желтый 4,4 — —
Зеленый 5,5 — —
Голубой 6,6 — —

Фиолетовый 7,7 — —
серый 8,8 — —
белый 9,9 — —

Золотой — 0.1 ±5
серебряный — 0.01 ±10

чиП инДУКтиВности

Внешний вид серия типономинал размеры, мм Диап. номин. 
значений, мкГн

точность, % Диапазон раб. 
частот, МГц

Диапазон раб. 
токов, ма

Диап. раб. 
темп-р, °с

Герметичные проволочные, стойкие к нагреву, влажности, давлению и механическим ударам, е12/ е6

CM160808 0603 1.6x0.8x0.8 0.0015 - 0.22

±10, ±20

900-6000 70-500

-40…100

CM201212 0805 2x1.25x1.25 0.01 - 1 80-6000 120-540

CM252016 1008 2.5x2x1.6 0.01 - 100 12-2500 60-280

CM322522 1206 3.2x2.5x2.2 0.047 - 220 7-680 45-450

CM453232 1812 4.5x3.2x3.2 0.1 - 1000 2.5-300 30-800

Проволочные открытой конструкции керамические с высоким Q, ряд е12/ е6

CW160808 0603 1.6x1x1 0.0018 - 0.27

±5, ±10, ±15, 20

990-6000 170-700

-40…125

CW201212 0805 2x1.5x1.3 0.0022 - 0.91 180-6000 180-600

CW252016 1008 2.5x2x1.6 0.01 - 10 40-4100 200-600

Герметичные многослойные экранированные ферритовые, ряд е12/ е6

CV201210 0805 2x1.25x1.25 0.047 - 33

±10

13-320 5-300

-55…125

CS160808 0603 1.6x0.8x0.8 0.047 - 2.7 40-260 50-200

CS321613 1206 3.2x1.6x1.3 0.047 - 33 13-320 25-300

Герметичные многослойные неэкранированные высокочастотные, ряд е12/ е6

CE201210 0805 2x1x1.25 0.0015 – 0.47

±5

200-4000 300

-55…125

CI100505 0402 1 x0 .5 x 0.5 0.001 - 0.1 550-6000 100-300

CI160808 0608 1.6x0.8x0.8 0.001 - 0.27 300-4000 200-300

349040192
151036103
749107333
210547196
670094912
795342875
423718985
628315073
184362315
751335185
875362407
785637989
171452987
412579729
102237007
665883359
834376049
619678335
593554491
644126834
421552171
75624866

618091372
18849932

348063600
838496047
586443679
614581743
975890377
771782587
389507736
302194280
887356182
302947325
679255511
453730277

42776
14723
27968
23376
15013
14699
29121
41696
47421
31677
9635

18861
42767
12675
59738
18680
61905
33847
63062
5984

47229
2704

52270
3138

33682
58868
58147
34206
20696
42751
33075
5424

47131
42348
60666
61883
19981
51612
17106
22156
16193
9115

33376


