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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

  1                  2                   3              4                         

чиП инДУКтиВности сеРии LQ

Компоненты изготавливаются из высококачественных материалов по собственной технологии фирмы Murata.  Каж дая се рия име ет свои кон ст рук тив-
ные осо бен но с ти, оп реде ля ю щие их ос нов ные ха рак те ри с ти ки и об ласть при ме не ния. Ши ро кий ди а па зон но ми на лов, ре зо нанс ных ча с тот и ра бо чих 
то ков поз во ля ют по до брать ин дук тив ные ком по нен ты прак ти че с ки для лю бой сфе ры при ме не ния: бы то вой тех ни ки, те ле ком му ни ка ций, ис точ ни ков 
пи та ния и да же ав то мо биль ной про мы ш лен но с ти.
Диапазон номиналов соответствует ряду Е12, кроме значения 3.6 с различными порядковыми множителями.  
Диапазон рабочих температур: –25...+85 °С.

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

система обозначений

Внешний 
вид серия

размер Kонструкция и  
назначение

Диапазон  номиналов  
по ряду E12,  

кроме значения 3.6

точность,  
± %

Диапазон. 
сопротивления 
пост. току, ом

Диапазон  
резонанс. частот,  

МГц

Диапазон 
 допустим. токов,  

матипоразмер L x W x T, мм

LQH31M 1206 3.2 x 1.6 x 1.8
проволочные,  

общего назначения

0.15 мкГн ~ 100 мкГн 10, 5 0.39 ~ 12 250 ~ 7.0 250 ~ 45

LQH32M 1210 3.2 x 2.5 x 2.0 0.10 мкГн ~ 560 мкГн 20, 10, 5 0.25 ~ 28 200 ~ 5.0 700 ~ 40

LQH43M/LQH43N 1812 4.5 x 3.2 x 2.6 1.0 мкГн ~ 2200 мкГн 20, 10, 5 0.20 ~ 50 120 ~ 1.3 500 ~ 30

LQM18N 0603 1.6 x 0.8 x 0.8 монолитные общего 
назначения

47 нГн ~ 2200 нГн 20, 10 0.30 ~ 1.15 260 ~ 50 50 ~ 15

LQM21N 0805 2.0 x 1.25 x 1.25 100 нГн ~ 4700 нГн 10 0.26 ~ 1.00 340 ~ 47 250 ~ 30

LQG18H 0603 1.6 x 0.8 x 0.8 высокочастотные 
монолитные 1.2 нГн ~ 100 нГн 10, 5, 0.3 нГн 0.10 ~ 0.90 6000 ~ 800 300

LQP15M 0402 1.0 x 0.5 x 0.35 высокочастотные 
тонкопленочные

1.0 нГн ~ 33 нГн 5, 2, 0.2 нГн; 
0.1 нГн 0.10 ~ 3.80 6000 ~ 2100 400 ~ 60

LQP18M 0603 1.6 x 0.8 x 0.5 1.3 нГн ~ 100 нГн 2, 0.2 нГн 0.30 ~ 6.10 6000 ~ 700 300 ~ 50

LQW18A 0603 1.6 x 0.8 x 0.8 высокочастотные, с 
горизонтальной намоткой 2.2 нГн ~ 220 нГн 5, 2, 0.5 нГн; 

0.2 нГн 0.049 ~ 2.5 6000 ~ 1200 700 ~ 120

LQW2BH 0805 2.0 x 1.5 x 1.7 высокочастотные, с 
вертикальной намоткой 2.7 нГн ~ 470 нГн 10, 5, 2, 0.5 0.02 ~ 2.80 6000 ~ 350 910 ~ 160

LQW31H 1206 3.2 x 1.6 x 1.8 высокочастотные, с 
вертикальной намоткой 54 нГн ~ 880 нГн 10, 5 0.035 ~ 0.86 800 ~ 200 920 ~ 180

LQH31C 1206 3.2 x 1.6 x 1.8

дроссели проволочные

0.12 мкГн ~ 100 мкГн 20, 10 0.08 ~ 12 900 ~ 12 970 ~ 80

LQH32C 1210 3.2 x 2.5 x 2.0 0.15 мкГн ~ 560 мкГн 20, 10 0.028 ~ 22 680 ~ 5.7 1450 ~ 60

LQH43C 1812 4.5 x 3.2 x 2.6 1 мкГн ~ 470 мкГн 20, 10 0.08 ~ 8.5 100 ~ 3.0 1080 ~ 90

LQM21D 0805 2.0 x 1.25 x 1.25
дроссели монолитные

1 мкГн ~ 47 мкГн 30 0.10 ~ 1.20 150 ~ 20 60 ~ 7

LQM21F 0805 2.0 x 1.25 x 1.25 1 мкГн ~ 47 мкГн 30 0.20 ~ 0.60 105 ~ 7.5 220 ~ 7

LQH55D 2220 5.7 x 5.0 x 4.7 дроссели высокоточные 0.12 мкГн ~ 10000 мкГн 20 0.007 ~ 100 450 ~ 0.5 6 А ~ 50 мА

LQH3KS 1212 3.3 x 3.3 x 2.1
дроссели,     проволочные, 

экранированные

560 мкГн ~ 2200 мкГн 30 7.8 ~ 28 3.0 ~ 1.5 50 ~ 20

LQH66S 2525 6.3 x 6.3 x 4.7 0.27 мкГн ~ 10000 мкГн 20 0.007 ~ 39.7 300 ~ 0.5 6 А ~ 50 мА

LQ H 32 M N 331
1    2     3   4   5   6    7

K

1. Чип-индуктивность
2. Конструкция, структура

G – монолитные без сердечника
H – проволочные, мотаные с ферритовым

сердечником
M – монолитные с ферритовым сердечником
P  – тонкопленочные
W  – проволочные, мотаные без сердечника

3. типоразмер
03 – 0201
15 – 0402 
18 – 0603 
21 – 0805 (2.0 x 1.25 мм)

2B – 0805 (2.0 x 1.5 мм)
31 – 1206 
32 – 1210
3K – 1212
43 – 1812
55 – 2220
66 – 2525

4. Характеристика, назначение
LQG:  H – монолитные без сердечника
LQM: N – для колебательного контура

 D – дроссельные катушки для слаботочных 
источников постоянного тока 
F – дроссельные катушки для  

источников постоянного тока 
LQP: M – тонкопленочные
LQW: A – высокодобротные (UHF - SHF)

H – высокодобротные (VHF - UHF)
LQH: N – для колебательного контура

M – для колебательного контура 
D – дроссельные катушки
C – дроссельные катушки с покрытием
S – дроссельные катушки экранированные
H – для высокочастотных колебательных 
контуров

5. специальное обозначение
N – стандартный тип       

6. Кодовое обозначение номинала 
индуктивности
R33 - 0.33 мкГн 331 - 330 мкГн
3R3 - 3.3 мкГн 3N3 - 3.3 нГн
330 - 33 мкГн 33N - 33 нГн

7. точность 
G (± 2%)    B (± 0.1 нГн)    N (± 30%) 
J (± 5%)    C (± 0.2 нГн)
K (± 10%)    S (± 0.3 нГн)
M (± 20%)    D (± 0.5 нГн)

чиП инДУКтиВности

система обозначений

SQV 453226

  1                      2                  3               4            5              6         

K470–

1. серия
2. Габаритные размеры, мм (напр., 453226=4.5х3.2х2.6 мм)
3. упаковка: Т – на ленте
4. номинальная индуктивность, мкГн
5. точность: G - ±2%, H – ±3%, J – ±5%, К – ±10%, M – ±20%
6. Бессвинцовое исполнение

T N–

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

Внешний вид серия размер Конструкция и назначение точность, 
%

Диапазон раб. 
темп-р, °стипоразмер LxWxT, мм

LCN0402 0402 1.2х0.6х0.6

Мотаные высокочастотные для РЧ цепей 
(фильтры, резонансные и дроссельные 
схемы)

±2%, ±3%, 
±5, ±10 -25…85

LCN0603 0603 1.8х1.1х1.0

LCN0805 0805 2.3х1.7х1.5

LCN1008 - 2.9х2.8х2.0

LCN1206 1210 3.7х2.8х2.2

CL160808 0603 1.6х0.8х0.8

Многослойные монолитные общего 
применения ±10, ±20 -25…85

CL201209 0805 2.0х1.2х0.9

CL201212 0805 2.0х1.2х1.2

CL321611 1206 3.2х1.6х1.1

SQV322520 1210 3.2х2.5х2.0 Миниатюрные с высоким Q на высоких 
частотах и низким DC сопротивлением, 
мотаные с ферритовым сердечником

±5, ±10, 
±20 -25…85

SQV453226 1812 4.5х3.2х2.6

SQC321618 1206 3.2х1.6х1.8
Миниатюрные с низким DC сопротивлением, 
высокоточные, с высоким импедансом,
мотаные с ферритовым сердечником, для 
DC-DC преобразователей

±5, ±10, 
±20 -25…85

SQC322520 1210 3.2х2.5х2.0

SQC453226 1812 4.5х3.2х2.6

SQC575047 5.7х5.0х4.7

787557477
596514788
366740930
855833787
136023410
963838337
444214330
742910624
433161229
484929411
980834376
722983490
746847594
633869442
746059399
835963011
655659658
410443433
997344889
404705954
469527269
238959929
230903042
682699057
424024170
758842738
954527421
391705070
900265512
308023316
514328441
661885434
159001434
868587298
835352642

9186071
69002350

496627704
351023895
589556567
745841853
456312753
858973967
934537797
36988433

695608386
293984801
233802301
388500625
86306345

752311777
93386638

202459792
677907650
15686514
41840876
61096190

885372478
809137242
841853084
493575854
525833919
288155766

807245095
677175207
725363934
992034670
816370129
179998169
385479294
862331004
304086429
669545580
851008637
362529375
681905576
179998169


