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ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

  ВОлЬТМЕТРЫ УНИВЕРСАлЬНЫЕ
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8211

690655673

GDM-8135

Вольтметр 0.1 мВ – 1200 В

 • ЖК дисплей 3 1/2 разряда
 • Автоматическая установка нуля
 • Защита от переполюсовки и перегрузки
 • Высокое разрешение
 • Базовая погрешность 0.1%
 • Диапазон рабочих частот до 40 кГц
 • Прозвон цепи на обрыв, порог срабатывания 10 Ом
 • Тест диодов
 • Напряжение питания: 100/120/220/240 В (±10%), 50/60/400 Гц
 • Госреестр № 20091-00
 • Гарантия: 2 года
 • Размеры: 240 × 90 × 280 мм
 • Вес: 1.4 кг

GDM-8145

Вольтметр 0.1 мВ – 1200 В

 • ЖК дисплей 4 1/2 разрядов
 • Автоматическая установка нуля
 • Защита от переполюсовки и перегрузки
 • Высокое разрешение
 • Базовая погрешность 0.03%
 • Диапазон рабочих частот до 50 кГц
 • Измерение переменного сигнала со смещением 
 • Тест диодов
 • Напряжение питания: 100/120/220/240 В (±10%), 50/60/400 Гц
 • Госреестр № 20091-00
 • Гарантия: 2 года
 • Размеры: 240 × 90 × 280 мм
 • Вес: 2.5 кг

Наименование GDM-8135 GDM-8145
Постоянное напряжение
Диапазон измерений 200 мВ / 2 / 20 / 200 / 1000 В
Разрешение 100 мкВ / 1 / 10 / 100 мВ / 1 В 10 / 100 мкВ / 1 / 10 / 100 мВ
Погрешность ±(0.1% + 1 ед. мл. разряда) ±(0.03% + 4 ед. мл. разряда)
Входной импеданс 10 МОм 10 МОм
Переменное напряжение
Диапазон измерений 200 мВ / 2 / 20 / 200 / 1000 В
Разрешение 100 мкВ / 1 / 10 / 100 мВ / 1 В 10 / 100 мкВ / 1 / 10 / 100 мВ
Рабочая полоса частот 40 Гц – 40 кГц 20 Гц – 50 кГц 
Макс. погрешность ±(1 – 5% + 1 ед. мл. разряда) ±(1 – 5% + 15 ед. мл. разряда)
Постоянный ток
Диапазон измерений 200 мкА / 2 / 20 / 200 / 2000 мА / 20 А
Разрешение 0.1 / 1 / 10 / 100 мкА / 1 / 10 мА 10 / 100 нА / 1 / 10 / 100 мкА / 1 мА
Погрешность ± (0.2% + 1 ед. мл. разряда) ±(0.2% + 1 ед. мл. разряда)
Переменный ток
Диапазон измерений 200 мкА / 2 / 20 / 200 / 2000 мА / 20 А
Разрешение 0.1 / 1 / 10 / 100 мкА / 1 / 10 мА 10 / 100 нА / 1 / 10 / 100 мкА / 1 мА
Рабочая полоса частот 40 Гц – 20 кГц 20 Гц – 20 кГц
Макс. погрешность ±(1 – 2 % + 1 ед. мл. разряда) ±(1 – 2 % + 1 ед. мл. разряда)
Сопротивление
Диапазон измерений 200 Ом / 2 / 20 / 200 / 2000 кОм / 20 МОм
Разрешение 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом / 1 / 10 кОм 10 / 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом / 1 кОм
Погрешность ±(0.2 – 0.5 % + 1 ед. мл. разряда) ±(0.1 – 0.25 % + 2 ед. мл. разряда)
Входное напряжение 300 В AC/DC 250 В АС/DC 

GDM-8245

Вольтметр 10 мкВ – 1200 В

 • ЖК дисплей 44/5 разрядов (max. 50000)
 • Автоматический и ручной выбор пределов измерений
 • Базовая погрешность ±0.02/0.03 %
 • Разрешение: 10 мкВ, 10 нА, 10 мОм
 • Измерение переменного сигнала: AC+DC, True RMS
 • Рабочая полоса частот до 100 кГц 
 • Измерение в дБм, мин/макс, удержание, ∆ – измерения
 • Измерения частоты 10 Гц – 200 кГц
 • Прозвон цепи на обрыв
 • Тест диодов
 • Автоматическая установка нуля
 • Напряжение питания: 100/120/220/230 В (± 10 %), 50/60 Гц
 • Госреестр № 21400-01
 • Гарантия 2 года
 • Размеры: 251 × 91 × 291 мм
 • Вес: 1.86 кг

GDM-8246/RS

Вольтметр 10 мкВ – 1200 В

 • ЖК дисплей 44/5 разрядов (max. 50000)
 • Два дисплея: уровень и частота, напряжение в В и дБм, пост.
 напряжение и пульсации
 • Автоматический и ручной выбор пределов измерений
 • Базовая погрешность ±0.02 / 0.03 %
 • Разрешение: 10 мкВ, 10 нА, 10 мОм
 • Измерение переменного сигнала: AC+DC
 • Рабочая полоса частот до 100 кГц 
 • Измерение в дБм, мин/макс, удержание, ∆ – измерения
 • Измерения частоты 10 Гц – 200 кГц
 • Прозвон цепи на обрыв
 • Тест диодов
 • Автоматическая установка нуля
 • Выбор опорного сопротивления для дБм 
 • Интерфейс RS-232 (опция GPIB)
 • Сохранение настроек после выключения питания
 • Напряжение питания: 100/120/220/230 В (± 10 %), 50/60 Гц
 • Госреестр № 21400-01
 • Гарантия 2 года
 • Размеры: 251 × 91 × 291 мм, вес: 1.86 кг

Наименование GDM-8245 GDM-8246/RS
Постоянное напряжение
Диапазон измерений 500 мВ / 5 / 50 / 500 / 1000 В
Разрешение 10 / 100 мкВ / 1 / 10 / 100 мВ
Погрешность ± (0.03 % + 4 ед. мл. разряда) ±(0.02 % + 2 ед. мл. разряда)
Входной импеданс 10 МОм 10 МОм
Переменное напряжение
Диапазон измерений 500 мВ / 5 / 50 / 500 / 1200 В
Разрешение 10 / 100 мкВ / 1 / 10 / 100 мВ
Рабочая полоса частот 20 Гц – 50 кГц 20 Гц – 100 кГц 
Макс. погрешность ±(1 – 5 % + 15 ед. мл. разряда) ±(1 – 5 % + 20 ед. мл. разряда) 
Постоянный ток
Диапазон измерений 500 мкА / 5 / 50 / 500 мА / 2 / 20 А
Разрешение 10 / 100 нА / 1 / 10 / 100 мкА / 1 мА
Погрешность ±(0.2 – 0.3 % + 2 ед. мл. разряда) ±(0.05 – 0.2 % + 3 ед. мл. разряда)
Переменный ток
Диапазон измерений 500 мкА / 5 / 50 / 500 мА / 2 / 20 А
Разрешение 10 / 100 нА / 1 / 10 / 100 мкА / 1 мА
Рабочая полоса частот 45 Гц – 20 кГц
Макс. погрешность ±(1-2 % + 15 ед. мл. разряда) 
Сопротивление 
Диапазон измерений 500 Ом / 5 / 50 / 500 кОм / 5 / 20 МОм
Разрешение 10 / 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом / 1 кОм
Погрешность ±(0.1 – 0.3 % + 2 ед. мл. разряда) 
Емкость
Диапазон измерений 5 / 50 / 500 нФ / 5 / 50 мкФ
Разрешение 1 / 10 / 100 пФ / 1 / 10 нФ
Погрешность ±(2.0 % + 4 ед. мл. разряда)


